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Стандартные коммутаторы с базо-
вым набором функций

Неуправляемые коммутаторы 
FL SWITCH SFNB... разработаны для 
применения в проетах, требующих базо-
вые функции коммутаторов. Эти комму-
таторы отличаются незначительной сто-
имостью при высоком промышленном 
исполнении.
– 5-8 портов в узком металлическом кор-

пусе 
– опциональные оптические порты в 

формате SC или ST
– для применения на больших расстоя-

ниях в ассортименте одно- и многомо-
довые оптические разъемы.

– порты RJ45 обеспечивают более высо-
кую скорость передачи 10/100 Мбит/с; 
оптические порты - 100 Мбит/с

– автосогласование скорости и режима 
работы упрощают установку и монтаж

– светодиодные индикаторы состояния 
– функции безопасности при использо-

вании фиксатора для кабеля

Технические характеристики

Интерфейс Ethernet
Количество портов 5 (порты RJ45)
Скорость передачи данных 10/100 MBit/s
Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля
Количество портов -
Скорость передачи данных -
Тип подключения -
Длина волны -
Дальность передачи -

Функция

Основные функции Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. 
IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode

Отображение состояний и диагностики Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация 
порта

Питание

Электропитание 24 В DC
Остаточная пульсация 3,6 В(ОП)
Диапазон напряжения питания 12 В DC ... 48 В DC
Потребляемый ток, типовой 185 мА (при Us = 24 В постояного тока) 140 
Общие характеристики
Размеры Ш / В / Г 28 мм / 110 мм / 70 мм
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -10 °C ... 60 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) 5 % ... 95 % (
Излучение помех EN 61000-6-4
Помехоустойчивость EN 61000-6-2

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Коммутатор Ethernet
- 5 портов RJ45 FL SWITCH SFNB 5TX 2891001 1
- 8 портов RJ45
- 4 порта RJ45, 1 порт ST-LWL
- 4 порта RJ45, 1 порт ST-LWL

Промышленная сеть Ethernet
Неуправляемые коммутаторы

5 портов RJ45 8 

http://www.phoenixcontact.net/product/2891001


С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products
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Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики
FL SWITCH SFNB 4TX/FX FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST

8 (порты RJ45) 4 (порты RJ45) 4 (порты RJ45)
10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

- 1 (SC, многомодовый) 1 (ST многомодовый) 1 (SC, одномодовый)
- 100 MBit/s (дуплексный режим) 100 MBit/s (дуплексный режим)
- SC ST SC
- 1300 nm 1300 nm
- 12,1 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км 

F1000)
25 км (оптоволоконный кабель с F-G 9/125 0,5 дБ/км)

Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. 
IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode

Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. 
IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode

Неуправляемый коммутатор с функцией Autonegotiation, соотв. 
IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode

Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация 
порта

Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация 
порта

Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация 
порта

24 В DC 24 В DC 24 В DC
3,6 В(ОП) 3,6 В(ОП) 3,6 В(ОП)
9 В DC ... 32 В DC 12 В DC ... 48 В DC 12 В DC ... 48 В DC

) 140 мА (при Us = 24 В постояного тока) 185 мА (при Us = 24 В постояного тока) 175 мА (при Us = 24 В постояного тока) 175 мА (при Us = 24 В постояного тока)

50 мм / 110 мм / 70 мм 28 мм / 110 мм / 70 мм 28 мм / 110 мм / 70 мм
IP20 IP20 IP20
-10 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4
EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

FL SWITCH SFNB 8TX 2891002 1
FL SWITCH SFNB 4TX/FX 2891027 1 FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20 2891029 1
FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST 2891028 1

Промышленная сеть Ethernet
Неуправляемые коммутаторы

 RJ45 8 портов RJ45 4 порта RJ45 и
1 оптический порт (многомодовый)

4 порта RJ45 и
1 оптический порт (одномодовый)

http://www.phoenixcontact.net/product/2891002
http://www.phoenixcontact.net/product/2891027
http://www.phoenixcontact.net/product/2891029
http://www.phoenixcontact.net/product/2891028

