




Указатель продукции 
Датчики приближения
3-проводные цилиндрические датчики постоянного тока (напряжение питания:  12...24 В=)

Внешний вид
Классификация 

Стандартная модель Удлиненный корпус
С экранированием Без экранирования С экранированием Без экранирования С 

экранированием Без экранирования

Модель
Расстояние 

срабатывания  (мм)
Частота 

срабатыва-
ния (Гц)

Стандартная 
модель

Модель с 
разъемом на 
конце кабеля

Стандартная 
модель

Модель с 
разъемом

Модель с 
разъемом на 

конце 
кабеля

Модель 
устойчивая к 

брызгам 
расплавленного 

металла

Стандартная 
модель

Модель с 
разъемом

53

Знак указывает на возможность исполнения под заказ



Указатель продукции 
Датчики приближения

3-проводные цилиндрические датчики постоянного тока (напряжение питания:  12...24 В=)

Внешний вид
Классификация 

Стандартная модель Удлиненный корпус
С экранированием Без экранирования С экранированием Без экранирования

С 
экранированием Без экранирования

Модель
Расстояние 

срабатывания  (мм)
Частота 

срабатыва-
ния (Гц)

Модель с 
разъемом на 
конце кабеля

Стандартная 
модель

Модель с 
разъемом

Модель с 
разъемом на 

конце 
кабеля

Модель 
устойчивая к 

брызгам 
расплавленного 

металла

Модель с 
разъемом

Модель 
устойчивая к 

брызгам 
расплавленного 

металла

Знак       указывает на возможность исполнения под заказ 
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