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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.68

Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленныеУКТ38�Щ4

Устройство контроля температуры

восьмиканальное 

с аварийной сигнализацией

ОВЕН УКТ38'Щ4

Функциональная схема прибора

В УКТ38�Щ4 установлены 2 выходных
э/м реле, которые срабатывают при
возникновении аварийной ситуации
в любом из каналов контроля. 

Реле 1 «Авария объекта» срабатывает
при выходе любого из контролируемых
параметров за заданные границы.

Реле 2 «Авария датчика» срабатывает:
для термопреобразователей сопро�
тивления — при обрыве или корот�
ком замыкании датчика;
для термопар — при обрыве.

УКТ38�Щ4 имеет 4 типа сигнализации

«Авария объекта»:
о снижении контролируемого па�
раметра ниже заданной границы
(«прямой гистерезис»);
о превышении контролируемым па�
раметром заданной границы («об�
ратный гистерезис»);
о входе контролируемого параметра
в заданные границы (П�образная ло�
гика);
о выходе контролируемого парамет�
ра за заданные границы (U�образ�
ная логика).

Для каждого из 8�ми каналов контроля
может быть задан свой тип сигнализа�
ции и своя уставка.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ или другой физической величины
(давления, влажности, уровня и т. п.) в нескольких зонах
одновременно (до 8�ми) 

ВОСЕМЬ ВХОДОВ* для подключения датчиков:
— термопреобразователей сопротивления типа 

ТСМ/ТСП, Pt100;
— термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R);
— датчиков с унифицированным выходным сигналом 

тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗНЫМ ВХОДАМ ДАТЧИКОВ РАЗНЫХ ТИПОВ

из числа приведенных в списке для одной модификации

СИГНАЛИЗАЦИЯ «АВАРИЯ ОБЪЕКТА» о выходе любой
из контролируемых величин за заданные пределы

СИГНАЛИЗАЦИЯ «АВАРИЯ ДАТЧИКА» при обрыве или коротком
замыкании датчика

ДВА ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ для включения аварийной
сигнализации или аварийного отключения установки

ИНДИКАЦИЯ измеренных величин и заданных для них
уставок на двух встроенных индикаторах

ПРОГРАММИРОВАНИЕ кнопками на лицевой панели прибора

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК при отключении питания

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭВМ через
адаптер сети ОВЕН АС2 по интерфейсу RS�232

Бесплатно: ОРСсервер, драйвер для работы со
SCADAсистемой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

Применяется в качестве 

аварийного сигнализатора

в многозонных печах 

в пищевой, металлургической

и других отраслях промышленности

* Модификация входов определяется при заказе.

ТУ 42110064652653603 Сертификат соответствия № 03.009.0364
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 17513
Разрешение на применение на объектах котлонадзора № РРСТУ011.000087
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Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленные УКТ38�Щ4

Схема подключения прибора модификации

УКТ38�Щ4�ТС с термопреобразователями 

сопротивления типа ТСМ, ТСП

Схемы подключения

Схема подключения приборов модификаций

УКТ38�Щ4�АТ и УКТ38�Щ4�АН с активными

датчиками

Схема подключения выходных реле

Схема подключения приборов модификаций

УКТ38�Щ4�ТП и УКТ38�Щ4�ТПП

с термоэлектрическими преобразователями

Два 4'х разрядных 

цифровых индикатора 

в режиме РАБОТА отображают в выбранном
для индикации канале:

верхний — значение контролируемого 
параметра;

нижний — значение уставки.

Возможны два режима индикации:
ц и к л и ч е с к и й  р е ж и м —
результат измерений и уставка
выводятся на заданное время
последовательно для каждого
задействованного канала;
с т а т и ч е с к и й  р е ж и м —
результат измерений и уставка
выводятся для канала, выбранного
пользователем;

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ верхний
индикатор отображает программируемый
параметр, нижний — его значение.

Кнопки предназначены:

— для перехода в режим ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ, 

— в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ
для изменения параметра;

— для возврата из режима ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ в режим РАБОТА;

— для записи установленных
значений программируемых
параметров в память прибора;

— для переключения из циклического
в статический режим работы
индикатора, и обратно;

— для просмотра гистерезиса Δ
вместо уставки;

и — для выбора канала индикации.

Кнопки , , и 
используются в режиме ПРОГРАММИРО
ВАНИЕ для выбора параметров и изменения
их значений.

8 светодиодов «КАНАЛ» показывают
номер канала, выводимого в данный мо

мент на индикатор (постоянное свечение),
или  сигнализируют об аварии

в соответствующем канале контроля 
(мигающая засветка).

Элементы индикации и управления

W W W . A S U W O R L D . R U
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.70

Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленныеУКТ38�Щ4

Номинальное напряжение питания 220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номин. напряжения –15…+10 %
Колво входов для подключения датчиков 8
Предел допуст. осн. погрешности измерения ±0,5 %
вход. параметра (без учета погрешн. датчика)
Продолжительность цикла опроса 8ми датчиков

— УКТ38Щ4.ТС 3,6 с
— УКТ38Щ4.ТП (ТПП) 2,2 с
— УКТ38Щ4.АТ (АН) 2,1 с

Количество выходных устройств (э/м реле) 2
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый 4 А при 220 В  
контактами э/м реле (cos ϕ � 0,4)
Тип корпуса щитовой Щ4
Габаритные размеры 96х96х145 мм
Степень защиты корпуса  IP54 со стороны

передней панели
Тип интерфейса связи с ЭВМ последоват., RS232
Подключение к ЭВМ через адаптер сети 

ОВЕН АС2

Технические характеристики

Тип входа:

ТС — для подключения датчиков типа ТСМ 50М/100М или ТСП 50П/100П, Pt100
ТП — для подключения термопар ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) или ТЖК(J)
ТПП — для подключения термопар ТПП(S) или ТПП(R)
АТ – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
АН — для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения

УКТ38'Щ4.Х

Обозначение при заказеКомплектность

1. Прибор УКТ38�Щ4.
2. Комплект крепежных 

элементов Щ.
3. Паспорт.
4. Руководство по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.

Группа U. Уставки и гистерезисы для аварийной сигнализации

U01...U08 Уставки в каналах контроля 1...8  –99,9...999,9 [ед. изм.]

U09...U16 Гистерезисы в каналах контроля 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.]

Группа P. Общие параметры

P01 Периодичность смены каналов при циклической индикации 01.00...09.0 [с]
P02 Число используемых каналов 02...08 —

P04  (2 лев.разр.) Номер прибора в сети 00...71 —
P04  (2 прав.разр.) Скорость обмена по интерфейсу RS232 00...04 1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 [бод/с]

P06 Скорость опроса датчиков 00.00 Увеличенная
00.01 Нормальная

P07...P10 Тип сигнализации «Авария объекта» для каналов 1...8 00 Сигнализация выкл.
(по 2 левых и 2 правых  (тип логики двухпозиционных регуляторов 1...8) 01 «Прямой гистерезис»
разряда) 02 «Обратный гистерезис»

03 Побразная логика
04 Uобразная логика

P11...P14 Положение десятичной точки на цифровых индикаторах 00 Точка отсутствует
(по 2 левых и 2 правых для каналов 1...8 01 Точка после 3го разряда
разряда) 02 Точка после 2го разряда

03 Точка после 1го разряда

F01...F08 Сдвиг характеристики для каналов 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.], прибавл. к измер. значению

F09...F16 Наклон характеристики для каналов 1...8 –99,9...999,9 Умножается на измеренное значение

Группа A. Типы датчиков и параметры цифровых фильтров

A01...A08  (2 прав.разр.) Код типа входного датчика для каналов 1...8 см. табл. «Характеристики измер. датчиков».
Можно задавать различные типы датчиков 
из списка для одного типа входов  

A01...A08  (2 лев.разр.) Глубина цифр. фильтра для каналов 1...8 0...30 При 00 и 01 фильтр отключен

Группа C. Параметры масштабирования (только для модификаций УКТ38'Щ4.АТ и УКТ38'Щ4.АН)

C01, C03...C15 Нижняя граница шкалы измерений для каналов 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.]

C02, C04...C16 Верхняя граница шкалы измерений для каналов 1...8 –99,9...999,9 [ед. изм.]

Обозн.параметра Название параметра Допуст. значения Комментарии

Программируемые параметры

Характеристики измерительных датчиков

Код Тип Тип Диапазон Разрешающая
датчика входа измерений способность

00 ТСМ 100М W100=1,426 ТС –50...+200 оС 0,1 оС
01 TCM 50M W100=1,426 –50...+200 оС 0,1 оС
02 TCП 100П W100=1,385 

(Pt100) –90...+750 оС 0,1 оС
03 ТСП 100П W100=1,391 –90...+750 оС 0,1 оС
07 ТСП 50П W100=1,385 –90...+750 оС 0,1 оС
08 ТСП 50П W100=1,391 –90...+750 оС 0,1 оС
09 TCM 50M W100=1,428 –50...+200 оС 0,1 оС
14 ТСМ 100М W100=1,428 –50...+200 оС 0,1 оС
15 ТСМ гр. 23 –50...+200 оС 0,1 оС
04 ТХК(L) ТП –50...+750 оС 0,1 оС
05 ТХА(K) –50...+1300 оС 1 оС
19 ТНН(N) –50...+1300 оС 1 оС
20 ТЖК(J) –50...+900 оС 0,1 оС
17 ТПП(S) ТПП 0...+1700 оС 1 оС
18 ТПП(R) 0...+1700 оС 1 оС
10 Ток 4…20 мА АТ 0...100 % 0,1 %
11 Ток 0…20 мА 0...100 % 0,1 %
12 Ток 0…5 мА 0...100 % 0,1 %
13 Напряжение 0…1 В АН 0...100 % 0,1 %

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 оС) 30...80 %

W W W . A S U W O R L D . R U
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Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленные УКТ38�В

Устройство контроля температуры

восьмиканальное со встроенным

барьером искрозащиты

ОВЕН УКТ38'В

Функциональная схема прибора

В УКТ38�В возможны 2 типа аварий�

ной сигнализации:

при значении контролируемой
температуры, м е н ь ш е м
уставки;

при значении контролируемой
температуры, б о л ь ш е м
уставки.

Тип аварийной сигнализации задает�
ся при программировании прибора и
является е д и н ы м для всех восьми
каналов контроля температуры.

Для каждого канала контроля задает�
ся своя уставка. Выходное реле «Ава�
рия»  замыкается в случае достиже�
ния уставки в любом из каналов.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ в нескольких зонах одновременно
(до 8�ми) 

ВОСЕМЬ ВХОДОВ* для измерения температуры с помощью
датчиков:
— термопреобразователей сопротивления 

типа ТСМ 50М или ТСП 50П;
— термопреобразователей сопротивления 

типа ТСМ 100М или ТСП 100П, Pt100;
— термопар ТХК(L), ТХА(K)

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ или отключение установки при:
— выходе любой из контролируемых величин за заданные

пределы;
— выходе датчиков из строя

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ для линий связи прибора
с датчиками

ИНДИКАЦИЯ измеренных величин и заданных для них
уставок на двух встроенных индикаторах

ПРОГРАММИРОВАНИЕ кнопками на лицевой панели прибора

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК при отключении питания

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭВМ через
адаптер сети ОВЕН АС2 по интерфейсу RS�232

Бесплатно: ОРСсервер, драйвер для работы со
SCADAсистемой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

ТУ 42110022992337597 Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ05.В01239,
маркировка взрывозащиты [Exib]IIB

Применяется для подключения датчиков,

находящихся во взрывоопасных зонах

в технологическом оборудовании 

в пищевой, медицинской,

нефтеперерабатывающей

промышленности

* Модификация входов определяется при заказе.

W W W . A S U W O R L D . R U
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.72

Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленныеУКТ38�В

Два 4'х разрядных 

цифровых индикатора 

в режиме РАБОТА отображают информацию
в двух режимах индикации:

ц и к л и ч е с к и й  р е ж и м —
на верхний индикатор последовательно
(в течение 4 с) выводятся значения
температур, измеренных во всех задей
ствованных каналах контроля; 
на нижнем индикаторе отображается
номер индицируемого канала;

с т а т и ч е с к и й  р е ж и м —
на верхнем индикаторе выводятся
значения входной величины для 
канала, выбранного пользователем 
для индикации;
на нижнем индикаторе отображается зна
чение уставки в данном канале контроля.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ верхний
индикатор отображает программируемый
параметр, нижний — его значение.

Кнопки предназначены:

— для перехода в режим ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ, 

— в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ
для изменения параметра;

— для возврата из режима ПРОГРАМ
МИРОВАНИЕ в режим РАБОТА;

— для записи  установленных
значений программируемых
параметров в память прибора;

— для переключения из циклического
в статический режим работы
индикатора, и обратно;

и 

— в режиме РАБОТА для переклю
чения каналов, выводимых на
индикатор;

— в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ
для выбора параметра и для
изменения его значения.

8 светодиодов «КАНАЛ» показывают
номер канала, выводимого в данный мо

мент на индикатор (постоянное свечение),
или  сигнализируют об аварии

в соответствующем канале контроля 
(мигающая засветка).

Элементы индикации и управления

U01...U08 Уставки температуры в каналах контроля 1...8,  диапазон [град.] 30
служащие для формирования сигнала «Авария» измерения

P01 (2 лев. разр.) Режим работы выходного реле при аварии 00 Реле не ипользуется 02
01 Реле выключено
02 Реле включено

P01 (2 прав. разр.) Тип входных термопреобразователей 01 ТСМ W100=1,426 01
02 ТСП W100=1,385; Pt100
03 ТСП W100=1,391
04 ТСМ W100=1,428

04 ТХК 04
05 ТХА

P02 (2 лев. разр.) Число используемых каналов 02...08 — 08

P02 (2 прав. разр.) Тип аварийной сигнализации 00 Сигнализация выключена 01
01 Сигнализация при измеренном

значении, большем уставки
02 Сигнализация при измеренном

значении, меньшем уставки

P03 (2 лев. разр.) Режим работы автоматической коррекции 00 Коррекция выключена 01
температуры свободных концов термопары 01 Коррекция включена

P04 Состояние интерфейса связи прибора с ЭВМ 71.00 Выключен 71.01
71.01 Включен

P05 (2 лев. разр.) Режим индикации 00 Постоянно включен 
циклический режим 00

01 Циклический режим 
переключается в статический 
кнопкой 

P05 (2 прав. разр.) Режим работы сигнализации 00 Реле срабатывает только 01
при выходе контролируемых 
параметров за заданные границы

01 Реле срабатывает также 
при выходе датчиков из строя

F01...F08 Сдвиг характеристики –20,0...20,0 [град.] Прибавляется 00
для восьми каналов контроля к измеренному значению

Обозначение Название Допустимые Комментарии Заводская 

параметра параметра значения установка

Программируемые параметры

W W W . A S U W O R L D . R U
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Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленные УКТ38�В

Схема подключения прибора модификаций

УКТ38�В.01 и УКТ38�В.03 с термопреобразо�

вателями сопротивления типа ТСМ, ТСП

Схемы подключения

Тип входа:

01 — для подключения датчиков 
типа ТСМ 50М или ТСП 50П

03 — для подключения датчиков 
типа ТСМ 100М или ТСП 100П, Pt100

04 — для подключения термопар ТХК(L) или ТХА(K)

УКТ38'В.Х

Обозначение при заказе

Комплектность

1. Прибор УКТ38�В.
2. Комплект крепежных элементов Щ.
3. Паспорт и руководство по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.

Схема подключения приборов УКТ38�В 

к сетевому адаптеру АС2

Схема подключения прибора модификации

УКТ38�В.04 с термоэлектрическими

преобразователями типа ТХК(L), ТХА(K)

Характеристики измерительных датчиков

Тип Тип Диапазон Разреш.
датчика входа измерений способн.

TCM 50M 01 –50...+200 оС 0,1 оС
TCП 50П –80...+750 оС 0,1 оС
ТСМ 100М 03 –50...+200 оС 0,1 оС
ТСП 100П 
(Pt100) –80...+750 оС 0,1 оС
ТХК(L) 04 –50...+750 оС 0,1 оС
ТХА(K) –50...+1200 оС 1 оС

Номинальное напряжение питания 220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения –15…+10 %
Количество входов для подключения датчиков 8
Предел допустимой основной погрешности ±0,5 %
измерения входного параметра 
(без учета погрешности датчика)
Время опроса одного входа не более 2 с
Количество выходных устройств 1
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый 8 А при 220 В (cos ϕ � 0,4)
контактами э/м реле
Тип корпуса щитовой Щ
Габаритные размеры 96х96х180 мм
Степень защиты корпуса IP20 со стороны передней панели
Тип интерфейса связи с ЭВМ последовательный, RS232
Подключение к ЭВМ через адаптер сети ОВЕН АС2
Вид взрывозащиты для линий связи «искробезопасная электрическая цепь» 

уровня «ib»

Технические характеристики

Условия эксплуатации

Температура окружающего
воздуха +1...+50 оС
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность 
воздуха (при +35 оС) 30...80 %

W W W . A S U W O R L D . R U
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Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленныеТРМ138

Универсальный 

измеритель'регулятор

восьмиканальный 

ОВЕН ТРМ138

Описание прибора ТРМ138

ВОСЕМЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ* для подключения
от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбинациях,
что позволяет одновременно измерять
и контролировать несколько различных физических
величин (температуру, влажность, давление и др.)

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН: 

— средних значений от 2 до 8 измеренных величин;
— разностей измеренных величин;
— скорости изменения измеряемой величины

ДО ВОСЬМИ КАНАЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ 

измеренных или вычисленных величин:
— регулирование по двухпозиционному закону;
— регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА)

ВОСЕМЬ ВСТРОЕННЫХ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ различных
типов в выбранной пользователем комбинации

РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ выходными устройствами

КОНФИГУРИРОВАНИЕ функциональной схемы и установка
параметров:
— кнопками на лицевой панели прибора;
— на ПК с помощью программы�конфигуратора

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ — удобный выбор
из четырех возможных

ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS'485 (протокол ОВЕН)

Основные блоки
функциональной схемы
ТРМ138 включает в себя следующие
основные функциональные элементы:

8 универсальных входов;
блоки цифровой фильтрации, кор�
рекции и масштабирования для
каждого входного сигнала;
8 логических устройств (ЛУ);
8 выходных устройств (ВУ);
модуль интерфейса RS�485.

Пользователь может создавать любые
конфигурации функциональных схем.

Логические устройства (ЛУ)
Измеренные значения подаются на
логические устройства (ЛУ). ЛУ могут
обрабатывать входные величины, вы�
числяя разность, среднее арифмети�
ческое значение или скорость измене�
ния измеряемой величины.

На сегодняшний день пользователь
может задать следующие р е ж и м ы

р а б о т ы логических устройств:
двухпозиционный регулятор —
ЛУ сравнивает измеренное значе�
ние с уставкой и выдает релейный
управляющий сигнал в соответ�
ствии с заданной логикой;
регистратор — ЛУ выдает  анало�
говый сигнал в диапазоне 4...20 мА,

пропорциональный значению изме�
ряемого параметра.

Для работы в режиме регистратора

для соответствующего ЛУ програм�
мным путем должен быть задан этот
режим и на выходе установлен ЦАП
«параметр–ток 4...20 мА»

К каждому ЛУ может быть подключено
одно из восьми выходных устройств,
порядковый номер которого задается
при программировании.

Выходные устройства (ВУ)
В приборе в зависимости от заказа
могут быть установлены в различных
комбинациях следующие выходные
устройства:

реле 4 А 220 В;
транзисторные оптопары n–p–n�
типа 200 мА 40 В;
симисторные оптопары 50 мА 300 В
(0,5 А в импульсном режиме);
логический выход 0...6 В 100 мА для
управления твердотельным реле;
ЦАП «параметр–ток 4...20 мА».

Любое ВУ может управляться операто�
ром кнопками, расположенными на пе�
редней панели. Любое реле может вы�
полнять функции аварийного, что за�
дается программным путем.

Интерфейс связи с ЭВМ
Прибор имеет встроенный интерфейс
RS�485 для передачи данных и приема
информации от компьютера и других
приборов, оснащенных таким же ин�
терфейсом связи. 

Через этот интерфейс прибор может
передавать текущее значение изме�
ренных величин и принимать команды
на изменение уставок. Кроме того, при
помощи специального программного
обеспечения ОВЕН может быть изме�
нена конфигурация прибора.

Конфигурации прибора
В настоящее время созданы и выпус�
каются конфигурации прибора, анало�
гичные по своим функциям приборам
ОВЕН УКТ38, ТРМ34 и ТРМ38. Кроме
того, создана новая конфигурация,
обеспечивающая контроль одного дат�
чика и поддержание по двухпозицион�
ному (вкл./выкл.) закону восьми неза�
висимых уставок.

Гибкая изменяемая структура прибора
позволяет в кратчайшие сроки созда�
вать любые конфигурации для реше�
ния широкого спектра задач автомати�
зации.

Бесплатно: ОРСсервер, драйвер для работы со
SCADAсистемой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

Применяется в многозонных

печах, в системах защитной

автоматики

* Для измерения давления, влажности, расхода

и др. величин используются датчики

с унифицированным выходным сигналом 

тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или 

напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.

ТУ 42110034652653603 Сертификат соответствия № 03.009.0306
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.32.004.A № 16445
Разрешение на применение на объектах котлонадзора № РРСТУ011.000084
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Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленные ТРМ138

4'х разрядный 

цифровой индикатор № 1

отображает измеренное  или вычисленное
значение параметра в выбранном канале
контроля; 
при аварии индикатор отображает
порядковый номер неисправного датчика.
Возможны два режима индикации:

с т а т и ч е с к и й  р е ж и м —
выбор канала индикации производится
оператором при помощи кнопок
управления, расположенных на лицевой
панели прибора, и контролируется
по засветке соответствующего
светодиода «КАНАЛ»;

ц и к л и ч е с к и й  р е ж и м —
информация о каждом канале контроля
выводится по замкнутому циклу
на заданное пользователем время.

4'х разрядный 

цифровой индикатор № 2

отображает уставку выводимого
на индикацию канала контроля;
при аварии индикатор отображает причину
неисправности датчика в символьном виде.

2'х разрядный 

цифровой индикатор № 3

отображает информацию о подключенном
к данному каналу входном  параметре
(например, датчик 1 — «d1»).

2'х разрядный 

цифровой индикатор № 4

отображает в режиме РАБОТА номер
подключенного к данному каналу 
выходного устройства;
мигающей засветкой сигнализирует
о переводе ВУ в режим 
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Кнопки и служат для выбора
канала индикации в статическом режиме
работы, а также для управления ВУ
в ручном режиме.

Кнопка предназначена для перевода
прибора в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка предназначена для остановки
работы аварийного ВУ, а также для сдвига
информации на верхнем индикаторе при
его переполнении.

Кнопка предназначена для перевода
выбранного оператором ЛУ в режим
«РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», 
а также для возврата прибора из режима
ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА.

Кнопка предназначена 
для переключения режима индикации
прибора со статического на циклический,
и обратно.

Светодиоды «КАНАЛ 1…8»

постоянной засветкой показывают 
номер ЛУ, параметры которого в данный

момент выводятся на индикацию, 
мигающей засветкой сигнализируют о воз
никновении аварийной ситуации в данном
канале контроля или срабатывании в нем

предупредительной сигнализации.

Светодиод «К1» 

засвечивается при включении ВУ канала
контроля, выводимого на индикацию
(только для ключевых ВУ).

Светодиод «СТОП» 

светится при работе в статическом 
режиме индикации.

Элементы индикации и управления

Технические характеристики

Напряжение питания 90…245 В частотой 47...63 Гц
Количество универсальных входов 1...8
Входное сопротивление при 
подключении источника сигнала

— тока 100 Ом ± 0,1 % (при подклю
чении внешнего резистора)

— напряжения не менее 100 кОм
Предел допустимой осн. погрешности
измерения входного параметра ±0,25 %

– при использовании термопары ±0,5 %
Время опроса одного входа не более 1 с
Напряжение питания активных датчиков 20...28 В постоянного тока
Максимально допустимый ток 150 мА 
Количество выходных устройств 8 
Тип интерфейса связи с ЭВМ RS485
Скорость передачи данных 2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8;

38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Тип кабеля экранированная витая пара
Тип и габаритные размеры корпуса щитовой Щ4, 96х96х145 мм
Степень защиты корпуса IP54 со стор. передней панели

Характеристики измерительных датчиков

Тип Диапазон Разреш.

датчика измерений способность

термопара ТЖК (J) –50…+900 °С 0,1 °С
термопара ТНН (N) –50…+1300 °С 1 °С
термопара ТХА (K) –50…+1300 °С 1 °С
термопара ТПП (S) 0…+1750 °C 1 °С
термопара ТПП (R) 0…+1750 °C 1 °С
термопара ТВР (А1) 0…+2500 °С 1 °С
ток 0…5 мА 0…100 % 0,1 %
ток 0…20 мA 0…100 % 0,1 %
ток 4…20 мА 0…100 % 0,1 %
напряжение 0…50 мВ 0…100 % 0,1 %
напряжение 0…1 В 0…100 % 0,1 %

Характеристики измерительных датчиков

Тип Диапазон Разреш.

датчика измерений способность

ТСМ 50М  W100 = 1.426 –50…+200 °С 0,1 °С
ТСМ 50М  W100 = 1.428 –190…+200 °С 0,1 °С
ТСМ 100М  W100 = 1.426 –50…+200 °С 0,1 °С
ТСМ 100М  W100 = 1.428 –190…+200 °С 0,1 °С
ТСП 50П W100 = 1.385 –200…+750 °С 0,1 °С
ТСП 50П W100 = 1.391 –200…+750 °С 0,1 °С
ТСП 100П W100 = 1.385 (Pt 100) –200…+750 °С 0,1 °С
ТСП 100П W100 = 1.391 –200…+750 °С 0,1 °С
ТСМ гр. 23 
(R0=53 Ом, W100 = 1.426) –50…+200 °С 0,1 °С
термопара ТХК (L) –50…+750 °С 0,1 °С

Характеристики выходных устройств

Обозн. Тип выходного Электрические 

устройства характеристики

Р электромагнитное реле 4 А при 220 В

К транзисторная оптопара 200 мА при 40 В
структуры n–p–nтипа

С симисторная оптопара 50 мА при 300 В (пост. откр. симистор)
или 0,5 А (симистор вкл. с частотой 
не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

Т выход для управления выходное напряжение – 4...6 В
твердотельным реле макс. выходной ток 50 мА

И цифроаналоговый сопротивление нагрузки 
преобразователь «пара 0…800 Ом
метр–ток 4…20 мА»

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 86...106,7 кПа

Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.76

Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленныеТРМ138
Функциональные схемы стандартных конфигураций прибора

Функциональная схема ТРМ138 

с восемью входами 

для подключения датчиков, 

8�ю двухпозиционными

регуляторами, 

формирующими сигнал 

«Авария», 

и одним выходным устройством

(аналог УКТ38).

Может использоваться в качестве
аварийного сигнализатора

в многозонных печах 
в пищевой, металлургической 

и других отраслях 
промышленности

Функциональная схема ТРМ138 

с четырьмя входами 

для подключения датчиков, 

8�ю двухпозиционными

регуляторами, 

формирующими сигнал 

управления, 

и 8�ю выходными устройствами

(аналог ТРМ34).

Может использоваться 
для контроля температуры

и двухступенчатого управления
процессом нагрева

в технологическом оборудовании,
содержащем до четырех зон нагрева

и требующем быстрого разогрева
при начале работы 

(в хлебопекарных печах,
термопластавтоматах, 

экструдерах и др.)

W W W . A S U W O R L D . R U
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Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленные ТРМ138
Функциональные схемы стандартных конфигураций прибора

Функциональная схема ТРМ138

с восемью входами для

подключения датчиков, 

8�ю двухпозиционными

регуляторами, 

формирующими сигнал 

управления, 

и 8�ю выходными устройствами

(аналог ТРМ38).

Может использоваться в качестве
восьмиканального регулятора
температуры либо 
другой физической величины
в многозонных печах 
туннельного типа, 
в хлебопекарном производстве
и другом технологическом
оборудовании

Функциональная схема ТРМ138

с одним входом 

для подключения датчика,

8�ю двухпозиционными

регуляторами, 

формирующими сигнал

управления 

и 8�ю выходными устройствами.

Может использоваться 
для контроля температуры 
одним датчиком и поддержания 
по двухпозиционному закону 
восьми независимых уставок.
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.78

Многоканальные измерители и регуляторы общепромышленныеТРМ138

Общая схема подключения измерительных

датчиков

Схемы подключения

Типы выходных устройств 1...8:

Р — 8 реле электромагнитных 4 А 220 В
К — 8 транзисторных оптопар структуры n–p–nтипа

200 мА 40 В
С — 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
Т — 8 выходов 4...6 В 100 мА для управления 

твердотельным реле
И — 8 цифроаналоговых преобразователей

«параметр–ток 4...20 мА»
ИИИИРРРР — 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

Стандартные модификации: ТРМ138'Х

Типы выходных устройств 1...8:

Р — реле электромагнитное Т — для управления
К — транзисторная оптопара твердотельным реле
С — симисторная оптопара И — ЦАП 4...20 мА

«Заказные» модификации: ТРМ138'Х Х Х Х Х Х Х Х

Обозначение при заказе

Комплектность

1. Прибор ТРМ138.
2. Комплект крепежных 

элементов Щ.
3. Паспорт.
4. Руководство по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.

Схема подключения

электромагнитных реле в приборе

модификации ТРМ138�Р

Схема подключения

транзисторных оптопар в приборе

модификации ТРМ138�К

Схема подключения

симисторных оптопар в приборе

модификации ТРМ138�С

Схема подключения логического

выхода в приборе модификации

ТРМ138�Т

Схема подключения

твердотельного реле к прибору

модификации ТРМ138�Т

Схема подключения ЦАП 

в приборе модификации

ТРМ138�И

Термопреобразователь

сопротивления ТСМ/ТСП
Термопара

Датчик с выходным сигналом

тока 0(4)...20, 0...5 мА

Датчик с выходным сигналом

напряжения 0...50 мВ, 0...1 В

Схемы подключения измерительных датчиков 

к универсальным входам

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств

указываются только в такой последовательности:

И → Т → С → К → Р

Пример обозначения: ТРМ138'ИИТСККРР ТРМ138'РРККСТИИ

правильно неправильно

Особенности подключения датчиков
и выходных устройств –

см. ГЛОССАРИЙ.
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