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Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции� ТРМ32�Щ4

Контроллер для регулирования

температуры в системах отопления

и горячего водоснабжения 

ОВЕН ТРМ32'Щ4

Функциональная схема прибора

Входы для измерения температуры
Ко входам в зависимости от их типа подключаются
датчики ТСМ 50М/100М, ТСП 50П/100П, Pt100, ко�
торые контролируют следующие параметры:
�Тнаруж. — температура наружного воздуха;
�Тобр. — температура обратной воды, возвра�

щаемой в теплоцентраль;
�Тотоп. — температура воды в контуре отопления;
�ТГВС — температура воды в контуре горяче�

го водоснабжения.

Вместо датчика Тнаруж. может быть подключен
датчик температуры прямой воды Тпрям., подавае�
мой из ТЭЦ.

Регулирование температуры
в контурах отопления и горячего
водоснабжения
Температуру поддерживают два ПИД�регулятора:
�первый ПИД�регулятор управляет запорно�ре�

гулирующим клапаном КЗРотоп. для поддержа�
ния температуры в контуре отопления и защиты
от превышения температуры обратной воды;

� второй ПИД�регулятор управляет КЗРГВС для
поддержания температуры в контуре горячего
водоснабжения.

Регистрация данных на ЭВМ
В приборе предусмотрена возможность регистра�
ции на ПК следующих параметров:
� текущие значения измеренных величин Тнаруж.

(Тпрям.), Тобр., Тотоп., ТГВС; 
�расчетные уставки Туст.отоп., Тобр.max и задан�

ное значение Туст.ГВС.

В зависимости от модификации прибора, подклю�
чение его к ПК осуществляется по интерфейсу
RS�232 через адаптер сети ОВЕН АС2 или по ин�
терфейсу RS�485* через адаптер АС3�М или АС4. 

Бесплатно: ОРС
сервер, драйвер для работы со
SCADA
системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

ТУ 3434
021
46526536
00  Сертификат соответствия № 03.009.0410

Применяется для поддержания

температуры в системах отопления и ГВС

� РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ

по отопительному графику

� ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

В КОНТУРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)

� ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ поддержания температуры,
обеспеченная ПИД�регуляторами

� ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ от превышения температуры
обратной воды

� ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ «день/ночь»

� РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ на ПК по интерфейсу RS�232 через
адаптер ОВЕН АС2

� ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS'485 по заказу*

Устойчивость 
к электромагнитным

воздействиям*

Устойчивость 
к электромагнитным

воздействиям*

* Начало продаж прибора с улучшенной помехоустойчивостью (соответствие ГОСТ Р 51522 по ЭМС) и встроенным интерфейсом RS#485 – сентябрь 2008 г.
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.102

ТРМ32�Щ4 �Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции

Регулирование температуры в контуре отопления

Регулирование температуры в контуре отопления осуществ�
ляется в соответствии с отопительным графиком, а защи�
та системы от превышения температуры обратной воды —
с графиком температуры обратной воды.

Графики отображают линейную зависимость температуры
теплоносителя в контуре отопления Туст.отоп. и температуры
обратной воды Тобр.max от температуры наружного воздуха
Тнаруж.. Оба графика могут быть построены и от темпера�
туры прямой воды Тпрям., в этом случае вместо датчика
Тнаруж. должен быть подключен датчик Тпрям., установлен�
ный в подающем трубопроводе.

Построение графиков осуществляется прибором автомати�
чески по заданным пользователем координатам точек переги�
ба — А и В, зависящим от характеристик системы отопления.

Регулирование температуры
по отопительному графику
По отопительному графику Туст.отоп. = f(Tнаруж.) или
Туст.отоп. = f(Tпрям.), в зависимости от контролируемого на
входе параметра, прибор вычисляет температуру уставки
Туст.отоп. и поддерживает ее с помощью КЗРотоп.. Управ�
ление КЗРотоп. осуществляется кратковременными
импульсами (ШИМ) по ПИД�закону регулирования, что
позволяет    поддерживать заданную температуру с необхо�
димой точностью.

Для достижения максимально экономичной работы

в приборе предусмотрены следующие функции:

� возможность переключения с дневного на ночной режим
работы;

� контроль температуры обратной воды.

Дневной/ночной режим работы
Переключение прибора в ночной режим работы происходит
при замыкании внешних контактов прибора «день/ночь».
При этом отопительный график сдвигается на заданную
пользователем величину, значение которой указывается
при программировании прибора. Коммутация может осу�
ществляться любым исполнительным устройством с «су�
хими» контактами (тумблер, переключатель или таймер).

И н д и к а ц и я  р е ж и м о в :
P––0 — дневной режим работы
P––1 — ночной режим работы

Контроль температуры обратной воды,
возвращаемой в теплоцентраль
Контроль температуры обратной воды осуществляется по
графику Тобр.max = f(Tнаруж.) или Тобр.max = f(Tпрям.), в зави�
симости от контролируемого на входе параАметра.

В случае превышения максимально допустимого значения
Тобр.max ТРМ32�Щ4 прерывает регулирование температуры
в контуре отопления и понижает температуру обратной во�
ды до значения (Тобр.max – Δ). После снижения температуры
обратной воды до допустимых пределов продолжается ре�
гулирование температуры в контуре отопления по отопи�
тельному графику.

И н д и к а ц и я  р е ж и м о в :
P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе�

ратуры обратной воды

Значение Δ задается пользователем при программирова�
нии прибора.

Регулирование температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)

Температура, поддерживаемая в контуре ГВС (ТГВС),
задается пользователем при программировании прибора. 
С помощью реле прибор ТРМ32�Щ4 управляет положением
запорно�регулирующего клапана КЗРГВС по температуре

уставки Туст.ГВС. Управление КЗРГВС осуществляется крат�
ковременными импульсами (ШИМ) по ПИД�закону регу�
лирования, что позволяет поддерживать заданную темпе�
ратуру с требуемой точностью.

� Пример отопительного графика —

Туст. отоп. = f(Tнаруж.)

� Пример отопительного графика —

Туст.отоп. = f(Tпрям.)

� Пример графика температуры обратной воды —

Тобр. max = f(Tнаруж.)

� Пример графика температуры обратной воды —

Тобр. max. = f(Tпрям.)
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Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции� ТРМ32�Щ4

Программируемые параметры

�Параметры отопительного графика Туст.отоп. = f(Tнаруж.) или Туст.отоп. = f(Tпрям.)

U
01 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке А –50,0...199,9 [град.] 008.0
U
02 Значение уставки температуры в контуре отопления Туст. отоп. в точке А 10,0...199,9 [град.] 042.0
U
03 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке В –50,0...199,9 [град.] –25.0
U
04 Значение уставки температуры в контуре отопления Туст. отоп. в точке В 10,0...199,9 [град.] 095.0
U
09 Значение сдвига графика для перевода в ночной режим работы –20,0...20,0 [град.] 005.0

�Параметры графика обратной воды Тобр. max = f(Tнаруж.) или Тобр. max = f(Tпрямой)

U
05 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке А –50,0...199,9 [град.] 008.0
U
06 Значение температуры обратной воды Тобр. max в точке А 10,0...199,9 [град.] 038.0
U
07 Значение температуры наружного воздуха Тнаруж. (или Тпрям.) в точке В –50,0...199,9 [град.] –25.0
U
08 Значение температуры обратной воды Тобр. max в точке В 10,0...199,9 [град.] 076.0
U
10 Значение гистерезиса Δ для регулирования температуры обратной воды –20,0...20,0 [град.] 001.0

�Параметры управления ГВС

U
11 Значение уставки температуры контура ГВС Туст.ГВС 10,0...199,9 [град.] 070.0

�Общие параметры прибора

P
01 Тип температурных датчиков, подключаемых к прибору 01 ТСМ W100=1,426 01
(2 прав. 02 ТСП W100=1,385;  Pt100
разр.) 03 ТСП W100=1,391

04 ТСМ W100=1,428
P
04 Код включения обмена с IBM PC
совместимым компьютером 71.01 — 71.01

�Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков 

F
01 Корректирующее значение Тнаруж. (Тпрям.) –20,0...20,0 [град.] 000.0
F
02 Корректирующее значение Тобр. –20,0...20,0 [град.] 000.0
F
03 Корректирующее значение Тотоп. –20,0...20,0 [град.] 000.0
F
04 Корректирующее значение ТГВС –20,0...20,0 [град.] 000.0

�Параметры ПИД'регулирования

А
01 Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение 0000...0010 0000 — КЗР откл. 0001
длительности управляющего импульса в контуре отопления

А
02 Постоянная времени дифференцирования в контуре отопления 0000...0050 — 0005
А
03 Коэффициент усиления в контуре отопления 0001...9000 — 0050
А
04 Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее 0000...0010 0000 — КЗР откл. 0001

значение длительности управляющего импульса в контуре ГВС
А
05 Постоянная времени дифференцирования в контуре ГВС 0000...0050 — 0005
А
06 Коэффициент усиления в контуре ГВС 0001...9000 — 0050
U
12 Зона нечувствительности в контуре ГВС 000,0...010,0 [град.] 001.0
U
13 Зона нечувствительности в контуре отопления 000,0...010,0 [град.] 001.0

�Параметры цифровых фильтров

F
05 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0
F
06 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 0000...0099 0000 — отключен 0005
F
07 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0
F
08 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 0000...0099 0000 — отключен 0003
F
09 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0
F
10 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 0000...0099 0000 — отключен 0003
F
11 Полоса фильтра для датчика, измеряющего ТГВС 000,3...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0
F
12 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего ТГВС 0000...0099 0000 — отключен 0003

Обозн. Название Допустимые Комментарии Заводская
значения установка

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения –15…+10 %
Тип входных датчиков контроля температуры ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100
Количество входных каналов контроля температуры 4
Время цикла опроса датчиков, не более не более 6 с
Количество выходных реле 4
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле 1 А при 220 В
Интерфейс связи с ПК последовательный, RS�232 (через адаптер сети АС2)

или RS�485
Тип корпуса щитовой Щ4
Габаритные размеры 96х96х145 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели IP54  

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Относительная влажность воздуха (при +35 оС и ниже без конденсации влаги) не более 80 %
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.104

ТРМ32�Щ4 �Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции

Верхний 4'х разрядный

цифровой индикатор

в режиме РАБОТА отображает значение
температуры в канале контроля, выбранном
пользователем: Тнаруж. (Тпрям.), Тобр., Тотоп.
или Тгвс.

В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ

МИРОВАНИЕ показывает номер
программируемого параметра.

Нижний 4'х разрядный

цифровой индикатор

в режиме РАБОТА отображает информа

ционную заставку режима (Р––0 ... Р––2),
если выбран канал индикации Тнаруж.,
или значение соответствующей уставки, 
если выбран канал индикации 
Тобр., Тотоп. или Тгвс.

В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ

МИРОВАНИЕ показывает значение 
программируемого параметра.

Кнопка предназначена 
для перехода в режим ПРОСМОТР, 
а из режима ПРОСМОТР — в режим
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка предназначена для записи
установленных значений программируемых
параметров в память прибора.

Кнопка предназначена для возврата
из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим
ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР —
в режим РАБОТА.

Кнопки и позволяют в режиме
РАБОТА переключать каналы индикации.

4 кнопки с изображением стрелок
позволяют в режиме ПРОСМОТР 
выбирать нужные параметры, 
а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
изменять их значение.

Светодиоды 

«Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoотоп.», «Тoгвс»

постоянной засветкой сигнализируют
о выбранном для индикации канале контроля, 

мигающей засветкой — об аварии датчиков.

Светодиоды 

«+», «–» отоп. и «+», «–» гвс

сигнализируют о формировании сигналов
управления запорно
регулирующими
клапанами систем отопления и ГВС.

Элементы индикации и управления

Схемы подключения

�Схема подключения ТРМ32�Щ4 

к сетевому адаптеру АС2

Тип входа:

01 — ТС 50 для подключения датчиков 
типа ТСМ 50М или ТСП 50П

03 — ТС 100 для подключения датчиков 
типа ТСМ 100М или ТСП 100П, Pt100

Интерфейс RS'485*:

RS — указывается при заказе модификации прибора
с интерфейсом RS
485

ТРМ32'Щ4.Х.Х

Обозначение при заказе

Комплектность

1. Прибор ТРМ32�Щ4.
2. Комплект крепежных элементов Щ.
3. Паспорт и руководство по экплуатации.
4. Гарантийный талон.

Рекомендуемые датчики

Контролируемый

параметр

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН

Тип входа 01 Тип входа 03

Тнаруж. ДТС125
50М.В2.60 ДТС125
100М.В2.60

ТГВС ДТС035
50М.В3.120
или
ДТС124
50М.В3.120

ДТС035
100М.В3.120
или
ДТС124
100М.В3.120

Тотоп.

Тобр.

* Начало продаж прибора с интерфейсом RS#485 – сентябрь 2008 г.

W W W . A S U W O R L D . R U
( 4 9 5 )  7 8 9 - 4 2 8 3 ,  7 8 9 - 4 2 8 4



С
р

е
д

с
тв

а
 а

в
то

м
а

ти
з
а

ц
и

и

105

Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции� ТРМ33�Щ4

Контроллер для регулирования

температуры в системах отопления 

с приточной вентиляцией

ОВЕН ТРМ33'Щ4

Функциональная схема прибора

Входы для измерения температуры
Ко входам 1...3 в зависимости от их типа под�
ключаются температурные датчики ТСМ 50М,
ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100 для
контроля:
� Тнаруж. — температуры наружного воздуха;
� Тприт. — температуры приточного воздуха;
� Тобр. — температуры обратной воды в кон�

туре теплоносителя.

Входы для диагностики
работоспособности системы
Ко входам 4...6 подключаются датчики для диа�
гностики работоспособности системы:
� С1 — коммутирующее устройство (таймер,

тумблер и т. п.) для дистанционного
перевода системы в дежурный режим
работы;

� С2 — датчик контроля работы вентилятора
для автоматического перевода систе�
мы в дежурный режим при неисправ�
ности вентилятора;

� С3 — датчик контроля протока воды через
калорифер для автоматического пере�
вода системы в режим защиты от замо�
раживания при прекращении протока. 

Управление вентилятором, жалюзи
и регулирование температуры
По результатам измерений температур и опроса
входных датчиков С1, С2, С3 ПИД�регулятор
ТРМ33�Щ4 управляет работой вентилятора и жа�
люзи, а также положением запорно�регулирую�
щего клапана (КЗР) для поддержания заданной
температуры в системе отопления.

Бесплатно: ОРС
сервер, драйвер для работы со
SCADA
системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

ТУ 3434
021
46526536
00  Сертификат соответствия № 03.009.0410

Применяется для регулирования температуры

воздуха в системах приточной вентиляции

с водяным или паровым калорифером

� ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО

ВОЗДУХА по ПИД�закону

� УПРАВЛЕНИЕ ПРИТОЧНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, ЖАЛЮЗИ И КЗР,

подающим теплоноситель в калорифер

� ПРОГРЕВ КАЛОРИФЕРА при запуске

� ЗАЩИТА СИСТЕМЫ от превышения температуры обратной воды

� ЗАЩИТА ВОДЯНОГО КАЛОРИФЕРА от замерзания

� ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ с выключенным вентилятором
и закрытыми жалюзи

� АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД в летний режим

� РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ на ПК по интерфейсу RS�232 через
адаптер ОВЕН АС2

� ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS'485 по заказу*

Устойчивость 
к электромагнитным

воздействиям*

Устойчивость 
к электромагнитным

воздействиям*

* Начало продаж прибора с улучшенной помехоустойчивостью (соответствие ГОСТ Р 51522 по ЭМС) и встроенным интерфейсом RS#485 – сентябрь 2008 г.
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.106

ТРМ33�Щ4 �Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции

Режимы работы

В приборе предусмотрено 6 режимов работы.

Прогрев калорифера
Перед началом работы ТРМ33�Щ4 осуществляет прогрев
калорифера. Время прогрева определяется пользователем,
исходя из эксплуатационных параметров системы.
Для более быстрого разогрева прибор формирует команду
на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное
открытие КЗР.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а :
P––0 — работа прибора в режиме прогрева калорифера.

Управление системой 
приточной вентиляции
Управление системой приточной вентиляции прибор осу�
ществляет, обеспечивая:

1. Поддержание температуры приточного воздуха Тприт.
на заданном уровне.

2. Защиту от превышения температуры обратной воды
Тобр., возвращаемой в теплоцентраль.

3. Защиту от замораживания воды в калорифере.

Поддержание температуры приточного
воздуха на заданном уровне
Температура приточного воздуха в системе Туст.прит.
задается пользователем при программировании прибора.
Нагрев приточного воздуха осуществляется теплоносите�
лем, проходящим через калорифер.

ТРМ33�Щ4 по температуре уставки Туст.прит. с помощью
выходных реле управляет жалюзи и вентилятором, подаю�
щими приточный воздух, а также положением КЗР, подаю�
щим теплоноситель в калорифер.

Управление КЗР осуществляется кратковременными
импульсами (ШИМ) по ПИД�закону регулирования, что
позволяет поддерживать заданную температуру с высокой
точностью.

Ус л о в и я  н а ч а л а  р а б о т ы  п р и б о р а  в э т о м  р е ж и м е :
Тобр.min < Тобр. < Тобр.max ;  Тприт. > Тавар.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а :
Р––2 — работа в режиме поддержания температуры

приточного воздуха.

Защита от превышения 
температуры обратной воды,
возвращаемой в теплоцентраль
Управление температурой обратной воды осуществляется
в зависимости от температуры наружного воздуха в соот�
ветствии с графиком Тобр. = f(Tнаруж.). График обратной
воды строится прибором автоматически по заданным поль�
зователем координатам точек А, В и С.

При превышении заданного значения температуры обрат�
ной воды Тобр.i > Тобр.max.i прибор прерывает управление
КЗР по Тприт. и переходит на управление по сигналу
рассогласования Ei = Тобр.i – Тобр.max.i. После возврата
Тобр.i в допустимые пределы регулирование продолжается
по Тприт..

Ус л о в и я  н а ч а л а  р а б о т ы  п р и б о р а  в э т о м  р е ж и м е :
Тобр. > Тобр.max ; Тприт. > Тавар.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а :
Р––3 — работа в режиме защиты от превышения темпе�

ратуры обратной воды.

Защита от замораживания воды
в калорифере
При падении температуры приточного воздуха или темпе�
ратуры обратной воды ниже заданной пользователем кри�
тической температуры, либо возникновения неисправности
входных датчиков (обрыв или короткое замыкание), сис�
тема переходит на работу в режиме защиты от заморажи�
вания воды в калорифере. Для максимально быстрого
повышения температуры ТРМ33�Щ4 формирует команду на
полное открытие КЗР, выключение вентилятора и закрытие
жалюзи.

Ус л о в и я  н а ч а л а  р а б о т ы  п р и б о р а  в э т о м  р е ж и м е :
Тобр. < Тобр.min или Тприт. < Тавар. или замыкание датчика С3.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а :
Р––4 — работа в режиме защиты от замораживания воды

в калорифере.

Дежурный режим
Дежурный режим предусмотрен для случаев, когда в работе
приточной вентиляции нет необходимости (ночное время
суток, выходные дни и т. п.). В этом режиме ТРМ33�Щ4 кон�
тролирует только температуру обратной воды, вентилятор
выключен и жалюзи закрыты.

Переход в дежурный режим можно осуществить с помощью
внешнего коммутирующего устройства С1, либо установив
нужное значение в соответствующем программируемом
параметре.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а :
Р––1 — работа в дежурном режиме.

Летний режим
Это экономичный режим, поскольку управления темпера�
турой приточного воздуха не осуществляется. КЗР при этом
полностью закрыт и циркуляция воды через калорифер
прекращена.

ТРМ33�Щ4 автоматически переводит систему на работу
в летнем режиме при превышении температурой наружного
воздуха значения Тлетн., заданного при программировании
прибора. Отключение летнего режима происходит при
достижении Тнаруж. значения Тнаруж.А.

Условия начала работы прибора в этом режиме:
Тнаруж. > Тлетн.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а :
Р––5 — работа в летнем режиме.

� Пример графика температуры обратной воды —

Тобр. = f(Tнаруж.)

W W W . A S U W O R L D . R U
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Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции� ТРМ33�Щ4

Программируемые параметры

�Параметры регулирования

U
01 Значение сдвига Δmax графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max 001,0...199,9 [град.] 005.0
U
02 Значение сдвига Δmin графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max 001,0...199,9 [град.] 005.0
U
03 Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой 001,0...199,9 [град.] 005.0

система переводится в режим защиты от замораживания
U
04 Значение уставки температуры приточного воздуха Туст.прит. 001,0...199,9 [град.] 020.0
U
05 Значение температуры наружного воздуха Тлетн., при которой 001,0...199,9 [град.] 015.0

система переводится в летний режим работы

�Параметры графика обратной воды Тобр. max = f(Tнаруж.)

U
08 Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома графика –50,0...199,9 [град.] 008.0
U
09 Значение температуры обратной воды в точке А перелома графика 10,0...199,9 [град.] 037.0
U
10 Значение температуры наружного воздуха в точке В перелома графика –50,0...199,9 [град.] –15.0
U
11 Значение температуры обратной воды в точке В перелома графика 10,0...199,9 [град.] 059.0
U
12 Значение температуры наружного воздуха в точке С перелома графика –50,0...50,0 [град.] –25.0
U
13 Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика 010,0...199,9 [град.] 037.0

�Общие параметры прибора

P
01 Режим работы системы 00 дежурный режим 01
(2 лев.разр.) 01 режим регулир.
Р
01 Тип входных термопреобразователей 01 ТСМ W100=1,426 01
(2 прав.разр.) 02 ТСП W100=1,385;  Pt100

03 ТСП W100=1,391
04 ТСМ W100=1,428

Р
04 Код связи прибора с компьютером 71.01 — 71.01
Р
05 Коэффициент для определения времени задержки 00...99 Время задержки определяется умноже
 00

формирования сигнала «Авария» на входе С2 при пуске вентилятора нием значения параметра Р
05 на 6 с
Р
06 Режим работы реле «Авария» в режиме защиты 00 реле «Авария» не включается 00

от замораживания воды в калорифере 01 реле «Авария» включается

�Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков 

F
01 Корректирующее значение Тнаруж. –20,0...20,0 [град.] 000.0
F
02 Корректирующее значение Тобр. –20,0...20,0 [град.] 000.0
F
03 Корректирующее значение Тприт. –20,0...20,0 [град.] 000.0

�Параметры ПИД'регулирования

А
01 Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение 0000...0010 0000 — дистанционное 0001
длительности управляющего импульса управление КЗР

А
02 Постоянная времени дифференцирования 0000...0050 — 0005
А
03 Коэффициент усиления 0001...9000 — 0050
А
04 Коэффициент для определения времени прогрева калорифера 0001...0099 Время прогрева определяется умноже
 0001

нием значения параметра А
04 на 6 с
Значение 0000 устанавливать запрещено!

U
14 Зона нечувствительности 000,0...010,0 [град.] 001.0

�Параметры цифровых фильтров

F
04 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 000,0...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0
F
05 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. 0000...0099 0000 — отключен 0005
F
06 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 000,0...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0
F
07 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр. 0000...0099 0000 — отключен 0003
F
08 Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 000,0...199,9 0000 — отключен, [град.] 010.0
F
09 Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. 0000...0099 0000 — отключен 0003

Обозн. Название Допустимые Комментарии Заводская
значения установка

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания 220 В частотой 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения –15…+10 %
Тип входных датчиков контроля температуры ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100
Количество входных каналов контроля температуры 3
Время цикла опроса датчиков не более 6 с
Количество выходных реле 4
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле 1 А при 220 В
Интерфейс связи с ПК последовательный, RS�232 (через адаптер сети АС2)

или RS�485
Тип корпуса щитовой Щ4
Габаритные размеры 96х96х145 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели IP54  

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +5...+50 оС

Атмосферное давление 84...106,7 кПа

Относительная влажность воздуха (при +35 оС и ниже без конденсации влаги) не более 80 %

W W W . A S U W O R L D . R U
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ТРМ33�Щ4 �Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции

Верхний 4'х разрядный

цифровой индикатор

в режиме РАБОТА отображает значение
температуры в канале контроля, выбранном
пользователем: Тнаруж., Тобр. или Тприт..

В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАММИ

РОВАНИЕ показывает программируемый
параметр.

Нижний 4'х разрядный

цифровой индикатор

в режиме РАБОТА отображает информа

ционную заставку режима (Р––Х), если
выбран канал индикации Тнаруж., 
или значение соответствующей уставки, 
если выбран канал индикации 
Тобр. или Тприт..

В режимах ПРОСМОТР и ПРОГРАМ

МИРОВАНИЕ показывает значение 
программируемого параметра.

Кнопка предназначена 
для перехода в режим ПРОСМОТР, 
а из режима ПРОСМОТР — в режим
ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Кнопка предназначена для записи
установленных значений программируемых
параметров в память прибора.

Кнопка предназначена для возврата
из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим
ПРОСМОТР, а из режима ПРОСМОТР —
в режим РАБОТА.

Кнопки и позволяют в режиме
РАБОТА переключать каналы индикации.

Кнопки и позволяют
при параметре А
01, равном нулю, 
вручную управлять перемещением КЗР.

4 кнопки с изображением стрелок
позволяют в режиме ПРОСМОТР 
выбирать нужные параметры, 
а в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
изменять их значение.

Светодиоды 

«Тoнаруж.», «Тoобр.», «Тoприточ.»

постоянной засветкой сигнализируют
о выбранном для индикации канале контроля, 

мигающей засветкой — об аварии датчиков.

Светодиоды  С1, С2, С3

сигнализируют о состоянии внешних
контактных датчиков.

Светодиоды «+», «–» клапан

сигнализируют о направлении перемещения
запорно
регулирующего клапана.

Элементы индикации и управления

Схемы подключения

�Схема подключения ТРМ33�Щ4 

к сетевому адаптеру АС2

Комплектность

1. Прибор ТРМ33�Щ4.
2. Комплект крепежных элементов Щ.
3. Паспорт и руководство по экплуатации.
4. Гарантийный талон.

Рекомендуемые датчики

Контролируемый

параметр

Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН

Тип входа 01 Тип входа 03

Тнаруж. ДТС125
50М.В2.60 ДТС125
100М.В2.60

Тприт. ДТС035
50М.В3.120
или
ДТС124
50М.В3.120

ДТС035
100М.В3.120
или
ДТС124
100М.В3.120Тобр.

Тип входа:

01 — ТС 50 для подключения датчиков 
типа ТСМ 50М или ТСП 50П

03 — ТС 100 для подключения датчиков 
типа ТСМ 100М или ТСП 100П, Pt100

Интерфейс RS'485*:

RS — указывается при заказе модификации прибора
с интерфейсом RS
485

ТРМ33'Щ4.Х.Х

Обозначение при заказе

* Начало продаж прибора с интерфейсом RS#485 – сентябрь 2008 г.
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Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции� ТРМ33�Щ4

Контроллер 

приточной вентиляции

ОВЕН ТРМ133

Функциональная схема прибора

Бесплатно: ОРС
сервер, драйвер для работы со
SCADA
системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL

� УПРАВЛЕНИЕ КАЛОРИФЕРОМ для нагрева
приточного воздуха

� АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМОВ работы
(поддержание температуры приточного воздуха,
защита от замерзания, день/ночь и др.)

� АВТОНАСТРОЙКА ПИД�регуляторов

� СООБЩЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ

� ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ реального времени

� ИНТЕРФЕЙС RS'485

� КОНФИГУРИРОВАНИЕ прибора на ПК или с клавиатуры
на передней панели

� ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ благодаря импульсному
источнику питания 90...245 В частотой 47...63 Гц

Универсальные
измерительные входы
ТРМ133 имеет 7 универсальных вхо�
дов, к которым можно подключать дат�
чики различных типов:
� термосопроотивления ТСП 50П/

100П/500П/1000П, ТСМ 50М/100М,
ТСН 100Н/1000Н;

� термопары ТХК(L), ТХА(К);
�датчики с унифицированным вы�

ходным сигналом тока 0...5 мА,
0(4)...20 мА или напряжения 0...1 В;

�датчики положения задвижки (рези�
стивные или токовые).

Универсальные входы используют�

ся для измерения:

Тн – температуры наружного воздуха;
Тпр – температуры приточного воздуха;
Тоб – температуры обратной воды

в контуре теплоносителя;
ТК1 – комнатной температуры;
ТК2 – комнатной температуры во вто�

рой точке (или для подключения

задатчика комнатной темпера�
туры);

Дпз – положения задвижки;
Двл – влажности (вход со встроен�

ным шунтирующим резистором
100 Ом для прямого подключе�
ния датчика с токовым выхо�
дом).

Корпус на DIN
рейку

2�16'ти символьный ЖКИ

с подсветкой и русскоязычным меню

ТУ 4211
013
46526536
2006  Сертификат соответствия № 03.009.0470

Контроллер для систем приточной

вентиляции с водяным калорифером
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.110

ТРМ133 �Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции

Дискретные входы для
диагностики исправности
системы вентиляции
и переключения режимов
6 дискретных входов ТРМ133 предназ�
начены для подключения следующих
датчиков:
С1 – коммутирующее устройство

(таймер, тумблер и т. п.) для
дистанционного перевода сис�
темы в дежурный режим;

С2 – датчик контроля исправности
приточного вентилятора по пото�
ку воздуха;

С3 – датчик контроля засорения
фильтра приточного (вытяжного)
вентилятора;

С4 – датчик перевода системы в ре�
жим защиты калорифера от за�
мерзания;

С5 – датчик пожарной сигнализации;
С6 – датчик контроля исправности

вытяжного вентилятора.

Выходы для управления
вентилятором, жалюзи,
калорифером и аварийной
сигнализацией
ТРМ133 оснащен следующими встро�
енными выходными элементами:
� 4 э/м реле 4 А 220 В для управле�

ния жалюзи, приточным вентилято�
ром, КЗР и устройствами аварий�
ной сигнализации;

� 2 ЦАП 4...20 мА или 0...10 В для
управления аналоговым КЗР.

При этом ТРМ133 может управлять за�
движками как с датчиком положения,
так и без него (по математической мо�
дели, заложенной в прибор).

Автоматический выбор
режимов работы системы
приточной вентиляции
ТРМ133 осуществляет автоматичес�
кий выбор режимов работы системы
приточной вентиляции:
�ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА (ПИД�регу�
лирование);

�ПРОГРЕВ КАЛОРИФЕРА при запус�
ке системы и при переключении ре�
жимов;

�ДЕНЬ/НОЧЬ (по встроенным часам
реального времени);

�ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ (переключение
вручную или по сообщению об ава�
рии);

�ЗАЩИТА КАЛОРИФЕРА ОТ ЗАМЕР�
ЗАНИЯ;

�ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОТ ПРЕВЫШЕ�
НИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ ВО�
ДЫ по графику;

�ЛЕТНИЙ РЕЖИМ.

Высокая точность
поддержания 
температуры благодаря
ПИД�регулированию
Благодаря использованию в ТРМ133
ПИД�закона регулирования достигает�
ся высокая точность поддержания
температуры приточного воздуха и об�
ратной воды. Высокую точность обес�
печивает также современный алго�
ритм автонастройки прибора на
объекте.

Кроме того, в ТРМ133 используются
несколько контуров ПИД�регулирова�
ния, что позволяет гибко настраивать
прибор для работы в разных режимах.

Обеспечение надежной
и безопасной работы
системы приточной
вентиляции
Высокую помехозащищенность, безо�
пасность и надежность работы систе�
мы вентиляции под управлением
ТРМ133 обеспечивают:
�цифровая фильтрация аналоговых

входов и защита от «дребезга» дис�
кретных входов;

�импульсный широкодиапазонный
блок питания, стабилизирующий
параметры контроллера;

� подробная диагностика исправнос�
ти узлов системы вентиляции и из�
мерительных датчиков с выдачей
аварийных сообщений на дисплей;

� наличие режима ДЕЖУРНЫЙ, в ко�
торый система переводится в слу�
чае аварии (например, при пожаре).

Кроме того, все основные узлы
ТРМ133 – блок питания, входы, выходы
и модуль интерфейса RS�485 – имеют
высоковольтную гальваническую изо�
ляцию друг от друга.

Интерфейс связи RS�485
В ТРМ133 установлен модуль интер�
фейса RS�485, организованный по
стандартному протоколу ОВЕН. Интер�
фейс RS�485 позволяет:
� конфигурировать прибор на ПК

(программа�конфигуратор предо�
ставляется бесплатно);

�передавать в сеть текущие значе�
ния измеренных величин, выходной
мощности регулятора, а также лю�
бых программируемых параметров;

�получать из сети оперативные дан�
ные для генерации управляющих
сигналов.

ТРМ133 может работать в сети только
при наличии в ней «мастера», функцию
которого может выполнять, например,
персональный компьютер.

Подключение ТРМ133 к ПК производит�
ся через адаптер ОВЕН АС3�М или АС4.

При интеграции ТРМ133 в АСУ ТП в ка�
честве программного обеспечения
можно использовать SCADA�систему
Owen Process Manager (см. раздел XIX)
или какую�либо другую программу. 

Компания ОВЕН бесплатно предостав�
ляет для ТРМ133:
�драйвер для Trace Mode; 
�OPC�сервер для подключения при�

бора к любой SCADA�системе или
другой программе, поддерживаю�
щей OPC�технологию;

�библиотеки WIN DLL для быстрого
написания драйверов.

Современный эффективный
алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ
ПИД�регулятора:
разработан компанией ОВЕН
совместно с ведущими
российскими учеными
При автонастройке прибор вычисляет
оптимальные для данного объекта зна�
чения коэффициентов ПИД�регулиро�
вания. Последующая несложная ручная
подстройка позволяет свести к мини�
муму перерегулирование.

W W W . A S U W O R L D . R U
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Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции� ТРМ133
Режимы работы ТРМ133�01

Регулирование температуры приточного
воздуха в системе с водяным калорифером
Это основной режим работы ТРМ133. При входе в этот ре�
жим прибор открывает жалюзи и включает приточный вен�
тилятор.

Нагрев приточного воздуха. ТРМ133 обеспечивает под�
держание на заданном уровне температуры приточного
воздуха Тпр с помощью калорифера. Для этого прибор
управляет положением КЗР, который регулирует поток теп�
лоносителя, подаваемого в калорифер. 

Ус л о в и я  п е р е х о д а  в  э т о т  р е ж и м :
Тпр > Тавар,   Тоб.min < Тоб < Тоб.max,   Тн < Туст.лет

И н д и к а ц и я  р е ж и м а : ПРИТОЧ

Прогрев калорифера
ТРМ133 осуществляет прогрев калорифера перед началом
работы, а также после выхода из режимов: ДЕЖУРНОГО,
ЛЕТНЕГО или ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. Время прогрева
определяется пользователем, исходя из эксплуатационных
параметров системы. Для обеспечения максимальной цир�
куляции теплоносителя через калорифер ТРМ133 формиру�
ет команду на полное открытие КЗР. Вентилятор при этом
выключен, жалюзи закрыты.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а : ПРОГРЕ

Защита от превышения температуры
обратной воды, возвращаемой
в теплоцентраль
ТРМ133 осуществляет контроль температуры обратной во�
ды в зависимости от температуры наружного воздуха в со�
ответствии с графиком Тоб.гр = f(Tн). 

График обратной воды задается пользователем (см. рис.),
количество точек на графике может быть от 2 до 10. Значе�
ния Δmin и Δmax также задаются пользователем, по ним при�
бор вычисляет критические значения Тоб.min и Тоб.max.

Если температура Тоб, измеренная датчиком, превышает
Тоб.max, прибор прерывает управление КЗР по Тпр и пере�
ходит на управление по сигналу рассогласования между
текущим значением Тоб и вычисленным по графику Тоб.гр.
После возврата Тоб в допустимые пределы регулирование
продолжается по Тпр.

Ус л о в и е  п е р е х о д а  в  э т о т  р е ж и м : Тоб > Тоб.max

И н д и к а ц и я  р е ж и м а : ОБРАТН

Защита от замерзания воды в калорифере
Замерзание воды в калорифере грозит разрушением всей
системы. Поэтому при падении температуры обратной во�
ды Тоб или температуры приточного воздуха Тпр ниже кри�
тических значений ТРМ133 переводит систему в режим
ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ В КАЛОРИФЕРЕ.
Для максимально быстрого повышения температуры
ТРМ133 формирует команду на выключение вентилятора,
закрытие жалюзи и полное открытие КЗР.

ТРМ133 переводит систему в режим ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕР�
ЗАНИЯ также при возникновении неисправности любого из
входных датчиков (обрыв, короткое замыкание) и при сра�
батывании контактного датчика С4.

Ус л о в и я  п е р е х о д а  в  э т о т  р е ж и м :
Тоб < Тоб.min,   или Тпр < Тавар,

или  неисправность датчиков Тн, Тоб, Тпр,
или  замыкание датчика С4.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а : ЗАМЕРЗ

Режимы ДЕНЬ/НОЧЬ – переключение
по часам реального времени
Для поддержания комфортной температуры в помещении
в дневное время и снижения ее по окончании рабочего дня
(в целях экономии энергии) ТРМ133 автоматически пере�
ключает режимы ДЕНЬ/НОЧЬ. 

Переключение происходит по встроенным часам реального
времени. При программировании задаются две уставки
Тпр – дневная и ночная, а также время начала и окончания
рабочего дня.

И н д и к а ц и я  р е ж и м а : НОЧНОЙ

Летний режим
Это экономичный режим, поскольку регулирования темпе�
ратуры приточного воздуха не происходит. КЗР в этом
режиме полностью закрыт и циркуляция воды через кало�
рифер прекращена. Осуществляется только вентиляция по�
мещения (жалюзи открыты, вентилятор включен) и диагнос�
тика оборудования.

ТРМ133 автоматически переводит систему в ЛЕТНИЙ РЕ�
ЖИМ, когда температура наружного воздуха Тн становится
выше значения Туст.лет, заданного при программировании
прибора. Порог для отключения ЛЕТНЕГО РЕЖИМА также
задается пользователем. 

Ус л о в и е  п е р е х о д а  в  э т о т  р е ж и м : Тн > Туст.лет

И н д и к а ц и я  р е ж и м а : ЛЕТНИЙ

Дежурный режим
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ предусмотрен для случаев, когда в ра�
боте приточной вентиляции нет необходимости (ночное
время суток, выходные дни и т. п.). В этом режиме ТРМ133
закрывает жалюзи, выключает вентилятор и контролирует
только температуру обратной воды по графику.

Переход в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ осуществляется:
�дистанционно с помощью внешнего коммутирующего

устройства С1;
� по аварийному сообщению от датчика контроля исправ�

ности вентилятора С2 или пожарной сигнализации С5;
� установкой соответствующего программируемого пара�

метра (с клавиатуры прибора или с ПК).

И н д и к а ц и я  р е ж и м а : ДЕЖУРН
� Пример графика температуры обратной воды —

Тоб.гр = f(Tн)
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ТРМ133 �Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции

Пример применения прибора ТРМ133�01

Управление системой

приточной вентиляции

с водяным калорифером

�один контур нагрева

ТРМ133 управляет:

� заслонками
и вентиляторами

� положением КЗР
калорифера

Воздушные заслонки

электрически сблокированы

с соответствующими

вентиляторами

Схема подключения

�
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Контроллеры для систем отопления и приточной вентиляции� ТРМ133

Тип выходных ЦАП:

И — цифроаналоговый преобразователь 
«параметр–ток 4...20 мА»

У — цифроаналоговый преобразователь 
«параметр–напряжение 0...10 В»

Тип системы приточной вентиляции:

01 — система приточной вентиляции с водяным калорифером

ТРМ133'Х'Х

Обозначение при заказе

Комплектность

1. Прибор ТРМ133.
2. Комплект крепежных элементов.
3. Паспорт и руководство по экплуатации.
4. Гарантийный талон.

Технические характеристики

Питание

Напряжение питания 90...245 В 
частотой 47...63 Гц

Потребляемая мощность не более 10 ВА
Входы

Количество каналов измерения 7

Количество дискретных входов 6

Миним. время опроса одного канала измерения ~0,3 c

Миним. время опроса всех каналов измерения ~2 c

Выходные устройства

Количество выходных устройств 4 реле, 2 ЦАП

Допустимая нагрузка:
– реле электромагнитные 4 А при 220 В 50 Гц

(cos ϕ > 0,4)

– ЦАП «параметр–ток 4…20 мА» 100…800 Ом

– ЦАП «параметр–напряжение 0…10 В» > 5000 Ом
Интерфейс

Интерфейс подключения к сети RS
485

Протокол передачи данных стандартный ОВЕН

Корпус

Тип корпуса на DIN
рейку

Габаритные размеры корпуса 157x86x58 мм
Степень защиты корпуса IP20

Характеристики измерительных датчиков

Тип Диапазон Разреш. Предел осн.

датчика измерений способ' привед. 

ность погрешн.

ТСМ 50М/100М (W100=1,426), –50…+200 °С 0,1 °С 0,25 %

ТСМ гр. 23

ТСМ 50М/100М (W100=1,428) –190…+200 °С 0,1 °С 0,25 %

ТСП 50П/100П, Pt100 –200…+650 °С 0,1 °С 0,25 %

(W100=1,391 или 1,385)

ТСП 500П/1000П –200…+650 °С 0,1 °С 0,25 %

(W100=1,391 или 1,385)

ТСН 100Н/1000Н (W100=1,617) –60…+180 °С 0,1 °С 0,25 %

ТХК (L) –200…+800 °С 0,1 °С 0,5 %

ТХА (K) –200…+1300 °С 1 °С 0,5 %

Сигнал тока 0…5 мА, 

0…20 мА, 4…20 мА 0…100 % 0,1 % 0,25 %

Сигнал напряжения 

–50…+50 мВ, 0…1 В 0…100 % 0,1 % 0,25 %

Датчик положения задвижки:

— резистивный до 2,0 кОм 0…100 % 1 % 0,25 %

— токовый 0(4)…20 мА 0…100 % 0,1 % 0,25 %

— токовый 0…5 мА 0…100 % 0,1 % 0,25 %

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +1...+50 оС

Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Отн. влажность воздуха (при +25 оС и ниже б/конд. влаги) не более 80 %

ПЛЕНОЧНАЯ КЛАВИАТУРА

Прибор снабжен пленочной клавиатурой
с шестью кнопками, нажатие на кнопки
сопровождается звуковой сигнализацией
(сигнализацию можно отключить).

Кнопка – длительное
нажатие (~3 с) переводит
прибор в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
и обратно.

Кнопка служит для возврата в предыдущий пункт меню или в режим основной индикации.
Длительное нажатие  (~3 с) приводит к возврату из режима программирования в главное меню.
Кроме того, этой кнопкой осуществляется сброс аварийной сигнализации.

Кнопками и 
осуществляется выбор канала
для ручного управления
(например, Тпр или Тоб).

Кнопки + ( )
(одновременное нажатие)
используются в режиме
ручного управления выходной
мощностью ПИД
регулятора
и при задании уставок.

ПОДСВЕТКА И КОНТРАСТ

Дисплей ТРМ133 имеет подсветку, которую
можно отключить с помощью соответствующего
параметра. Контрастность изображения также
регулируется программным путем.

Кнопка служит для
входа в главное меню
и последующего перехода
в нужный режим
программирования.

При программировании эта
кнопка используется для
перехода в режим редактиро

вания параметра и записи
в память его новых значений.
Длительное нажатие (~3 с)
изменяет положение
десятичной точки числа.

Кнопками и 
осуществляется выбор
параметра (измерительного
или дискретного входа)
для отображения в нижней
строке дисплея.

Также эти кнопки могут
служить для выбора пункта
меню или программируемого
параметра и для изменения
значений параметров.

Элементы индикации и управления
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Технические характеристики и цены могут быть
изменены без предварительного уведомления.114

�Автоматическая запорно'регулирующая арматураКлапаны регулирующие

Автоматическая запорно'регулирующая арматура, 

рекомендуемая для работы с приборами ОВЕН

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПОРНО�РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ 
ГИДРОКЛАПАН (КЗР) ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОДОСИСТЕМАМИ

Применяется при разработке проектов, а также при реконструкции и ремонте действующих РТС, КТС,
ЦТП, ИТП, вентиляционных систем, тепловых сетей и других смежных объектов для автоматического 

регулирования тепловых процессов путем изменения пропускной способности клапана.

�Диапазон рабочей температуры теплоносителя (вода, нас. пар) — от +5 до +425 оС.
� Рабочее давление в теплосети — Рр = 1,6; 2,5; 4,0 МПа (16, 25, 40 кгс/см2).
� Тип привода — электромеханический (Uпит. однофазное 220 В, 50 Гц).

Диаметр условного прохода Ду = 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 мм.
Рекомендуется для работы с ПИД�регуляторами ОВЕН ТРМ12, ТРМ148, ТРМ151, МПР51, ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133.

КЛАПАН СМЕСИТЕЛЬНЫЙ

Клапан устанавливается на трубопроводах или аппаратах технологического оборудования для смешивания 
двух потоков рабочей среды и непрерывного регулирования различных параметров суммарного потока.

� Рабочая температура теплоносителя — от –15 до +180 оС.
� Рабочее давление в теплосети — Рр = 1,6 МПа (16 кгс/см2).
� Тип привода — электромеханический (Uпит. однофазное 220 В, 50 Гц).

Диаметр условного прохода Ду = 50, 80, 100 мм.
Рекомендуется для работы с ПИД�регуляторами ОВЕН ТРМ12, ТРМ148, ТРМ151, МПР51, 
ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133.

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ CEME (Италия)

Применяются в сетях водо� и теплоснабжения, в различных отраслях промышленности и сельского
хозяйства. Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и в зависимости от исполнения
(нормально�закрытые или нормально�открытые) открывают или перекрывают поток рабочей среды
(воздуха, чистой питьевой или технической воды) по сигналу регулятора давления, уровня и др.

� Рабочее давление — до 1,0 МПа (10 кгс/см2).
� Температура рабочей среды — не более 80 оС.
�Питание от сети 220 В, 50 Гц.

Диаметр условного прохода Ду = 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 мм.
Рекомендуется для работы с двухпозиционными регуляторами ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)

Двухходовые отсечные электромагнитные клапаны для автоматического управления горячей и холодной водой, воздухом,
светлыми нефтепродуктами, нейтральными жидкостями и газами.

SCE(G) 238. Клапаны, требующие

наличия минимального рабочего

давления

Диаметр условного прохода 

Ду = 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.

SCE(B) 210. Клапаны, не требующие

наличия минимального рабочего

давления

Диаметр условного прохода 

Ду = 15, 20, 25, 32, 40 мм.

SCE 220. Клапаны для воды и пара, 

требующие наличия минимального

рабочего давления

Диаметр условного прохода 

Ду = 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм.

Рекомендуются для работы с двухпозиционными регуляторами ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.

� Рабочее давление — до 1,0 МПа (10 кгс/см2).
�Минимальный рабочий перепад давления —

0,03...0,05 МПа (0,3...0,5 кгс/см2).
� Температура рабочей среды — от –10 до +85 оС.
�Питание – ~24–230 В, 50 Гц или =24 В.

� Рабочее давление — до 0,9 МПа (9 кгс/см2).
�Минимальный рабочий перепад давления — 0 МПа (0 кгс/см2).
� Температура рабочей среды — от –20 до +85 оС.
�Материал корпуса — латунь или нержавеющая сталь.
�Питание – ~24–230 В, 50 Гц или =24 В.

� Рабочее давление — до 1,0 МПа (10 кгс/см2).
�Минимальный рабочий перепад давления —

0,035 МПа (0,35 кгс/см2).
� Температура рабочей среды — до +185 оС.
�Питание – ~24–230 В, 50 Гц или =24 В.

ПАРАМЕТРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ

ПРИ ЗАКАЗЕ�

1. Функциональные возможности (регулирование, открытие–закрытие и т. п.)
2. Диаметр условного прохода Ду, мм
3. Рабочая среда
4. Температура, оС
5. Максимальное давление в трубопроводе
6. Пропускная способность Ку, м3/час
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