


Высокий уровень качества всех

продуктов WAGO достигается

постоянным контролем качества в

процессе производства. 

Компьютеризированная система

контроля качества и тестирования

продукции была специально разработана

для WAGO.
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Модульная система

Стр.

Описание и метод установки 1.4 ...1.9

Обзор допусков WAGO-I/O-SYSTEM 750 1.10...1.13

Питание системы 1.14

Корпуса компонентов системы 1.15

Контроллеры удалённого сбора данных,

для дискретных и аналоговых сигналов, с интерфейсом: № заказа

– PROFIBUS DP /FMS 1.5 Мбит/с 750-301 1.16

– PROFIBUS DP /FMS 12 Мбит/с 750-303 1.18

– PROFIBUS DP /V1 12 Мбит/с 750-333 1.20

– PROFIBUS DP ECO 12 Мбит/с 750-343 1.22

– PROFIBUS с оптоволоконным соединением 1.5 Мбит/с 750-331 1.24

– INTERBUS 750-304 1.26

– INTERBUS ECO 500 кбит/с 750-344 1.28

– INTERBUS ECO 2 Мбит/с 750-345 1.30

– INTERBUS с оптоволоконным соединением 750-334 1.32

– ETHERNET TCP /IP 10 Мбит 750-342 1.34

– ETHERNET TCP /IP 100 Мбит 750-341 1.36

– DeviceNet 750-306 1.38

– DeviceNet ECO 750-346 1.40

– CANopen 750-307 1.42

– CANopen 750-337 1.44

– CANopen ECO MCS 750-347 1.46

– CANopen ECO 750-348 1.48

– CAL 750-305 1.50

– MODBUS 750-312, 750-314 1.52

750-315, 750-316

– CC-Link 750-310 1.54

– Firewire 750-339 1.56

– LONWORKS 750-319 1.58

– Контроллер обмена данными (точка - точка) 750-319/004-000 1.60

– II/O-LIGHTBUS 750-300 1.62

только для дискретных сигналов

– II/O-LIGHTBUS 750-320 1.64

Программируемые логические контроллеры,

для дискретных и аналоговых сигналов, с интерфейсом:

– PROFIBUS DP /V1 750-833 1.66

– INTERBUS 750-804 1.68

– ETHERNET TCP /IP 10 Мбит 750-842 1.70

– ETHERNET TCP /IP 100 Мбит 750-841 1.72

– DeviceNet 750-806 1.74

– CANopen 750-837 1.76

– MODBUS 750-812, 750-814 1.78

750-815, 750-816

– LONWORKS 750-819 1.80



Дискретные входные модули № заказа Стр.

– 4-канальный дискретный вход Пост. 5 В, 0.2 мс 750-414 1.82
– 2-канальный дискретный вход Пост. 24 В, P 750-400, 750-401 1.83
– 2-канальный дискретный вход Пост. 24 В, P, датчик приближения 750-410, 750-411 1.84
– 2-канальный дискретный вход Пост. 24 В, P, диагностика 750-418, 750-419 1.85
– 4-канальный дискретный вход Пост. 24 В, P 750-402, 750-403 1.86
– 4-канальный дискретный вход Пост. 24 В, P 750-432, 750-433 1.87
– 2-канальный дискретный вход Пост. 24 В, P, расширение импульса 750-422 1.88
– 4-канальный дискретный вход Пост. 24 В, NPN 750-408, 750-409 1.89
– 8-канальный дискретный вход Пост. 24 В, P 750-430, 750-431 1.90
– 4-канальный дискретный вход Пер./Пост. 24 В 750-415 1.91
– 4-канальный дискретный вход Пер./Пост. 24 В, контакты питания 750-423 1.92
– 4-канальный дискретный вход Пер./Пост. 42 В 750-428 1.93
– 2-канальный дискретный вход Пост. 48 В, P 750-412 1.94
– 2-канальный дискретный вход Пост. 110 В, PNP/NPN 750-427 1.95
– 2-канальный дискретный вход Пер. 120 В, P 750-406 1.96
– 2-канальный дискретный вход Пер. 230 В, P 750-405 1.97
– 2-канальный дискретный вход NAMUR 750-425 1.98
– 2-канальный дискретный вход Пост. 24 В, детектор обрыва линии 750-424 1.99

Дискретные выходные модули

– 4-канальный дискретный выход Пост. 5 В, P 750-519 1.100
– 2-канальный дискретный выход Пост. 24 В, P 750-501, 750-502 1.101
– 2-канальный дискретный выход Пост. 24 В, P, диагностика 750-506, 750-507 1.102
– 4-канальный дискретный выход Пост. 24 В, P 750-504 1.103
– 4-канальный дискретный выход Пост. 24 В, P 750-531 1.104
– 4-канальный дискретный выход Пост. 24 В, N 750-516 1.105
– 8-канальный дискретный выход Пост. 24 В, P 750-530 1.106
– 2-канальный дискретный выход Пер. /Пост. 230 В, SSR, 0.3 A 750-509 1.107
– 2-канальный дискретный выход Пер. 230 В, SSR, 3.0 A (< 30 sec) 750-522 1.108
– 2-канальный релейный выход Пер. 125 В, 0.5 A, 2 перекл. контакты 750-514 1.109
– 2-канальный релейный выход Пер. 250 В, 1.0 A, 2 перекл. контакты 750-517 1.110
– 2-канальный релейный выход Пер. 250 В, 2.0 A, свободн. контакты,

2 замыкающих контакта 750-512 1.111
– 2-канальный релейный выход Пер. 250 В, 2.0 A, 2 замыкающих контакта 750-513 1.112
– 1-канальный релейный выход Пер. 230 В, 16 A, 1 замыкающий контакт 750-523 1.113

Аналоговые входные модули

– 2-канальный аналоговый вход, дифференциальный, 0/4 - 20 мА 750-452, 750-454 1.114
– 2-канальный аналоговый вход, однополярный, 0/4 - 20 мА 750-465, 750-466 1.115
– 2-канальный аналоговый вход, однополярный, 0/4 - 20 мА, 16 Bit 750-472, 750-474 1.116
– 4-канальный аналоговый вход, 0/4 - 20 мА 750-453, 750-455 1.117
– 2-канальный аналоговый вход, дифф. измерительный вход, 0 - 20 мА 750-480 1.118
– 2-канальный аналоговый вход, дифф. измерительный вход, 4 - 20 мА 750-492 1.119
– 2-канальный аналоговый вход, 0 - 1 A Пер. /Пост. 750-475 1.120
– 2-канальный аналоговый вход, 0 - 10 В Пер. /Пост. 750-477 1.121
– 2-канальный аналоговый вход, однополярный, 0 - 10 В 750-467 1.122
– 4-канальный аналоговый вход, однополярный, 0 - 10 В 750-468 1.123
– 2-канальный аналоговый вход, однополярный, ± 10 В / 0 - 10 В, 16 Bit 750-476, 750-478 1.124
– 4-канальный аналоговый вход, ± 10 В /0 - 10 В Пост. 750-457, 750-459 1.125
– 2-канальный аналоговый вход, дифференциальный, Пост. ± 10 В 750-456 1.126
– 2-канальный аналоговый вход, дифф. измер. вход, Пост. ± 10В 750-479, 750-483 1.127
– 2-канальный вход измерения сопротивления 750-461 1.128
– 4-канальный вход измерения сопротивления 750-460 1.129
– 2-канальный вход для термопар, диагностика 750-469 1.130
– 1-канальный аналоговый вход для резисторных мостов (тензодатчик) 750-491 1.131

Аналоговые выходные модули

– 2-канальный аналоговый выход, 0 /4 - 20 мА 750-552, 750-554 1.132
– 2-канальный аналоговый выход, 0 - 10 В / ± 10 В 750-550, 750-556 1.133
– 4-канальный аналоговый выход, ± 10 В /0 - 10 В 750-557, 750-559 1.134
– 2-канальный аналоговый выход, 0 - 10 В /24 В 750-560 1.135

Модульная система
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Специальные модули № заказа Стр.

– Реверсивный счётчик Пост. 24 В, 100 кГц 750-404 1.136
– 2-канальный реверсивный счётчик Пост. 24 В, 500 Гц 750-638 1.137
– 2-канальный ШИМ Пост. 24 В, 0,1 A 750-511 1.138
– Интерфейс SSI (шифратора приращений) 750-630 1.139
– Интерфейс шифратора приращений, 16 бит 750-631 1.140
– Интерфейс шифратора приращений, 32 бит 750-637 1.141
– Импульсный интерфейс магнитострикционных датчиков расстояния 750-635 1.142
– Последовательный интерфейс RS 232 C 750-650 1.143
– Последовательный интерфейс RS 485 750-653 1.144
– Интерфейс TTY  20 мА, токовая петля 750-651 1.145
– Модуль обмена данными 750-654 1.146
– DALI /DSI управляющий модуль 750-641 1.147
– AS-Interface управляющий модуль 750-655 1.148
– Радиоприёмный модуль 750-642 1.150

Дискретные модули для систем безопасности PROFIsafe 1.152

– для систем безопасности соотв.  Кат. 4 стандарта EN 954-1 или
SIL 3 стандарта EN 61508
и AK 6 стандарта DIN V 19250

Искробезопасные модули EEx i 1.154

– 1-канальный дискретный вход NAMUR, EEx i 750-435 1.155
– 2-канальный дискретный выход Пост. 24 В, EEx i 750-535 1.156
– 2-канальный аналоговый вход, однополярный, 4 - 20 мА, EEx i 750-485 1.157
– 2-канальный аналоговый выход, 0 - 20 мА, EEx i 750-585 1.158
– Модуль питания с предохранителем, EEx i 750-625 1.159

Системные модули

– Модуль расширения внутренней шины 750-627 1.160
– Ответный модуль расширения внутренней шины  750-628 1.161
– Модуль ввода питания, без предохранителя 750-602, 750-612 1.162
– Модуль ввода питания, с предохранителем 750-601, 750-609 1.163

750-615
– Модуль ввода питания с предохранителем и диагностикой 750-610, 750-611 1.164
– Модуль питания внутренней шины 750-613 1.165
– Модуль защиты от перенапряжения, внешняя сторона 750-624 1.166
– Модуль фильтра питания  750-626 1.167
– Модуль соединения с шиной питания, Пер. /Пост. 0 В - 230 В 750-614 1.168
– Модуль соединения с шиной питания 750-603 1.169
– Модуль соединения с шиной питания 750-604 1.170
– Модуль резервирования адреса с контактами питания 750-622 1.171
– Разделительный модуль 750-616, 750-621 1.172

750-616/030-000
– Оконечный модуль 750-600 1.173

Принадлежности 1.174

Системы WAGO-I/O-SYSTEM 753 со штеккерным соединением

1.176

Соединители промышленных сетей

– PROFIBUS 750-960, 750-970 1.178
– CANopen 750-963 1.180
– INTERBUS вход, INTERBUS выход 750-961, 750-962 1.181

Корпуса

– Обзор 1.184
– Корпуса из нержавеющей стали 850-804, 850-805 1.185
– Корпуса из листовой стали 850-811, 850-812, 850-813 1.186
– Алюминиевые корпуса 850-825, 850-826, 850-827, 850-828 1.187
– Пластиковые корпуса 850-834, 850-835, 850-836 1.188
– Форма для заказа 1.189
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Разумный стандарт 

Идеальный узел сети

+ Наилучшая модульность. 

1-, 2-, 4- и 8-канальные функции

совмещаются в одном модуле

ввода-вывода.

+ Узел сети разрабатывается

независимо от типа промышленной

сети.

+ Контроллер узла сети для любых

распостранённых типов сетей.

+ Узел сети может состоять из

комбинации дискретных и

аналоговых входов и выходов с

различными потенциалами

сигналов и питания (до 230 В

переменного тока).

+ Питание через модули с

предохранителем, или без него,

возможность выдачи сообщений

диагностики по внутренней шине. 

+ Быстрый, удобный и

высокотехнологичный монтаж. 

=
Независимые от типа

промышленной сети модули
ввода - вывода

Вы разрабатываете комплексное

технологическое оборудование. 

Вы решили построить систему на

основе распреденного управления.

Вам необходим узел сети 

(соединение с сетью + точки

ввода/вывода).

Если он разработан рационально,

большая часть затрат на разработку

и внедрение может быть

минимизирована.
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Быстрая адаптация к 

Система WAGO%SYSTEM 750

делает возможным:

▼

Производить монтаж внешних

соединений модулей ввода-вывода

без привязки к конкретной

промышленной сети.

▼

После выбора типа сети просто

установить соответсвующий

контроллер в собранную систему.

▼

Гибко сконфигурировать дискретные

и аналоговые входы и выходы

с различными потенциалами 

измеряемых сигналов и питания,

в точном соответствии с

поставленной задачей.
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Модуль питания. перем.тока 230 В

Модуль питания. пост. тока 24 В (электрическая изоляция)

Модуль питания для разделения общего потенциала

Модуль питания. пост. тока  5 В

Контроллер узла сети/

программируемый

контроллер

с интегрированным

источником питания

постоянного тока 24 В

PROFIBUS

INTERBUS

ETHERNET TCP/IP

DeviceNet

CANopen

CAL

MODBUS

CC-Link

Firewire

]

II/O-LIGHTBUS

дискретные входы специальные

функции

дискретные

выходы

аналоговые входы аналоговые

выходы

стандартным 
промышленным сетям 
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Универсальный базовый модуль

Установка Контакты шины размножения потециала питания на боковой стороне

Лучшая модульность для монтажа на 35 мм DIN-
рейке.

. . . надёжное крепление в пазы 

Быстрая заменя модуля ввода/вывода. . .

. . . сборка без инструментов

Замена без демонтажа

Контакты внутренней шины

Безопасное, автоматическое соединение лужёными, само-зачищающимися ножевыми контактами. Контакт
заземления подключается первым и отсоединяется последним.

ШxВ*xД (мм) 12x65x100

* от верхнего края несущей рейки

Безопасное, автоматическое соединение позолоченными, само-зачищающимися скользящими контактами
с высокой надёжностью контакта.

H

B

T

Модули ввода / вывода 
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Цветовая маркировка функций модуля

Маркировка клемм цветной миниатюрной системой
WSB

Заранее промаркированные номера клемм

Клеммы CAGE CLAMP® Индикация состояния Тестирование

Групповая маркировка (легко заменяется) с большим
пространством для самостоятельной маркировки

Различные функции модуля промаркированы
групповыми прозрачными маркерами разного цвета

Устойчивое к вибрации, быстрое и надёжное
подключение проводов сечением от 0.08 до 2.5 мм2

Замена предохранителя, фаза 1:
Питание для группы модулей отключено

Замена предохранителя, фаза 2: простая замена стандартного предохранителя.

Индикация состояния и диагностики светодиодом
для безопасной настройки и контроля системы

Измерение при подключенном проводе

Держатель предохранителя 

жёлтый – дискретные входы

красный – дискретные выходы

зелёный – аналоговые входы

синий – аналоговые выходы

бесцветный – питание и модули 

специальных функций
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Обзор допусков системы WAGO-I/O-SYSTEM 750
Другие варианты доступны по запросу (№ заказа. с расширенирем /...-...)

Контроллер узла сети/
программируемый 
логический контроллер

см.
№ заказа Тип модуля (интерфейса) стр.

CUL US E175199, UL 508

ABS (American Bureau of Shipping) 03-HG374860-PDA

BV (Bureau Veritas) 13453 /AO BV

DNV (Det Norske Veritas) A-8471; Cl. B

GL (Germanischer Lloyd) 40 197-01 HH; Cat. A, B, C, D (EMC 1)

LR (Lloyd’s Register) 02/20026; Env. 1, 2, 3, 4

RINA (Registro Italiano Navale) MAC30402CS1

CUL US E198726, UL 1604

KEMA, DEMKO 01ATEX1024 X, 02ATEX132273 X

TU
..
V (EEx i) 02ATEX1875 X

r
ABS

g
0
/

4

Ex Специфические сертификаты UL

750-300 II/O-LIGHTBUS x x x 1.62

750-301 PROFIBUS DP /FMS 1.5 Мбит/с x x x 1.16

750-303 PROFIBUS DP /FMS 12 Мбит/с x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.18

750-304 INTERBUS 500 кбит/с x x x 1.26

750-305 CAN CAL x x x 1.50

750-306 DeviceNet x x x 1.38

750-307 CANopen x x x 1.42

750-310 CC-Link x 1.54

750-312 MODBUS RS 485 (150 ... 19200 бит/с) x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.52

750-313 CAN SDS x x Интернет

750-314 MODBUS RS 232 (150 ... 19200 бит/с) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.52

750-315 MODBUS RS 485 (1.2 ... 115.2 кбит/с) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.52

750-316 MODBUS RS 232 (1.2 ... 115.2 кбит/с) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.52

750-319 ] x x x 1.58

750-320 II/O-LIGHTBUS (Дискретный) x x x 1.64

750-323 PROFIBUS DP 12 Мбит/с (Дискретный) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x Интернет

750-324 INTERBUS 500 кбит/с (Digital) x x x Интернет

750-327 CANopen (Дискретный) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x по запросу

750-331 PROFIBUS DP 1,5 Мбит/с (LWL) x 1.24

750-333 PROFIBUS DP /V1 12 Мбит/с x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.20

750-334 INTERBUS 500 кбит/с (LWL) x x x 1.32

750-337 CANopen x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.44

750-339 Firewire x 1.56

750-341 ETHERNET TCP /IP 100 MBit x 1.36

750-342 ETHERNET TCP /IP 10 MBit x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.34

750-343 PROFIBUS DP ECO 12 Мбит/с x x x 1.22

750-344 INTERBUS ECO 500 кбит/с x x x 1.28

750-345 INTERBUS ECO 2 Мбит/с x x x 1.30

750-346 DeviceNet ECO x x x 1.40

750-347 CANopen ECO MSS x x x 1.46

750-348 CANopen ECO x x x 1.48

750-804 INTERBUS-Контроллер x x x 1.68

750-806 DeviceNet-Контроллер x x x 1.74

750-812 MODBUS-Контроллер RS 485 (150 ... 19200 бит/с) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.78

750-814 MODBUS-Контроллер RS 232 (150 ... 19200 бит/с) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.78

750-815 MODBUS-Контроллер RS 485 (1.2 ... 115.2 кбит/с) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.78

750-816 MODBUS-Контроллер RS 232 (1.2 ... 115.2 кбит/с) x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.78

750-819 ]-Контроллер x x x 1.80

750-833 PROFIBUS DP /V1-Контроллер x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.66

750-837 CANopen-Контроллер x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.76

750-841 ETHERNET-Контроллер 100 Мбит/с x 1.72

750-842 ETHERNET-Контроллер 10 Мбит /с x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.70

1) Внимание: Модуль фильтра 750-626 обязательно необходим!

Принадлежности: 
Источник питания

Данные могут быть изменены без уведомления
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1

Дискретные входные 
модули

Дискретные выходные  
модули

750-400 2DI 24 В Пост., 3,0 мс x x x x x x x x x 1.83

750-401 2DI 24 В Пост., 0,2 мс x x x x x x x x x 1.83

750-402 4DI 24 В Пост., 3,0 мс x x x x x x x x x 1.86

750-403 4DI 24 В Пост., 0,2 мс x x x x x x x x x 1.86

750-405 2DI 230 В Пер. x x x x x x x x x 1.97

750-406 2DI 120 В Пер. x x x x x x x x x 1.96

750-408 4DI 24 В Пост., 3,0 мс, NPN x x 1.89

750-409 4DI 24 В Пост., 0,2 мс, NPN x x 1.89

750-410 2DI 24 В Пост., 3,0 мс, датчик приближения x x 1.84

750-411 2DI 24 В Пост., 0,2 мс, датчик приближения x x 1.84

750-412 2DI 48 В Пост., 3,0 мс x x 1.94

750-414 4DI 5 В Пост., 0,2 мс x x 1.82

750-415 4DI 24 В Пер./Пост. 20 мс x x x x x x x x x 1.91

750-418 2DI 24 В Пост., 3,0 мс, диагн., подтв.. x x x 1.85

750-419 2DI 24 В Пост., 0,2 мс, диагн. x x x 1.85

750-422 2DI 24 В Пост., расширение импульса x x x 1.88

750-423 4DI 24 В Пер./Пост., 50 мс, контакт питания x x x 1.92

750-424 2DI 24 В Пост., детектор обрыва линии x x x x x x x x x 1.99

750-425 2DI  NAMUR x x x 1.98

750-427 2DI 110 В Пост. x x x 1.95

750-430 8DI 24 В Пост., 3,0 мс x x x 1.90

750-431 8DI 24 В Пост., 0,2 мс x x x 1.90

750-435 1DI  NAMUR EExi x4) 1.155

750-501 2DO 24 В Пост., 0,5 A x x x x x x x x x 1.101

750-502 2DO 24 В Пост., 2,0 A x x x x x x x x x 1.101

750-504 4DO 24 В Пост., 0,5 A x x x x x x x x x 1.103

750-506 2DO 24 В Пост., 0,5 A, диагн. x x x 1.102

750-507 2DO 24 В Пост., 2,0 A, диагн. x x x 1.102

750-509 2DO 230 В Пер., 0,3 A, твердот. реле x x x x x x x x x 1.107

750-512 2DO 230 В Пер., 2,0 A, реле 2 НР x x x x x x x x 1.111

750-513 2DO 230 В Пер., 2,0 A, реле 2 НР, своб. конт. x x x x x x x x 1.112

750-514 2DO 125 В Пер., 0,5 A, реле 2 перекл,, своб. конт. x x 1.109

750-516 4DO 24 В Пост., 0,5 A, NPN x x x 1.105

750-517 2DO 230 В Пер., 1,0 A, реле 2 перекл,, своб. конт. x x x x x x x x 1.110

750-519 4DO 5 В Пост., 20 мА x x x 1.100

750-522 2DO 230 В Пер., 3,0 A, 30 с, твердот. реле x x x 1.108

750-523 1DO 230 В Пер., 16 A, реле 1НР, своб. конт. x 1.113

750-530 8DO 24 В Пост., 0,5 A x x x 1.106

750-535 2DO 24 В Пост., EEx i x4) 1.156

4) Модуль используется только совместно с  24В Пост. EEx i модулем питания (750-625) 

(инструкции по подключению питания на стр.1.14!)

см. 
№ заказа Описание стр.

CUL US E175199, UL 508

ABS (American Bureau of Shipping) 03-HG374860-PDA

BV (Bureau Veritas) 13453 /AO BV

DNV (Det Norske Veritas) A-8471; Cl. B

GL (Germanischer Lloyd) 40 197-01 HH; Cat. A, B, C, D (EMC 1)

LR (Lloyd’s Register) 02/20026; Env. 1, 2, 3, 4

RINA (Registro Italiano Navale) MAC30402CS1

CUL US E198726, UL 1604

KEMA, DEMKO 01ATEX1024 X, 02ATEX132273 X

TU
..
V (EEx i) 02ATEX1875 X

r
ABS

g
0
/

4

Ex Специфические сертификаты UL
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Обзор допусков системы WAGO-I/O-SYSTEM 750
Другие варианты доступны по запросу (№ заказа. с расширенирем /...-...)

Аналоговые входные
модули

750-452 2AI 0 – 20 мА, дифференциальный x x x x x x x x x 1.114

750-453 4AI 0– 20 мА, однополярный x x x 1.117

750-454 2AI 4 – 20 мА, дифференциальный x x x x x x x x x 1.114

750-455 2AI 4 – 20 мА, однополярный x x x 1.117

750-456 2AI ± 10 В Пост. x x x 1.126

750-457 4AI ± 10 В Пост., однополярный x x x 1.125

750-459 4AI 0-10 В Пост., однополярный x 1.125

750-460 4AI Термосопротивление (RTD) x 1.129

750-461 2AI Термосопротивление (RTD) x x x x x x x x x 1.128

750-462 2AI Термопара (TC) x x x x x x x x x по

запросу

750-465 2AI 0 – 20 мА, однополярный x x x 1.115

750-466 2AI 4 – 20 мА, однополярный x x x 1.115

750-467 2AI 0 – 10 В Пост., однополярный x x x 1.122

750-468 4AI 0 – 10 В Пост., однополярный x x x x x x x x x 1.123

750-469 2AI Термопара (TC) диагн. x x x x x x x x 1.130

750-472 2AI 0 – 20 мА, 16 бит, однополярный x x x x x x x x x 1.116

750-474 2AI 4 – 20 мА, 16 бит, однополярный x x x x x x x x x 1.116

750-475 2AI 0– 1A Пер./Пост., дифференциальный x x x 1.120

750-476 2AI ±10 В Пост., 16 бит, однополярный x x x x x x x x x 1.124

750-478 2AI 0 – 10 В Пост., 16 бит, однополярный x x x x x x x x x 1.124

750-479 2AI ± 10 В Пост., дифф. измерительный вход x x x 1.127

750-480 2AI 0 – 20 мА, дифф. измерительный вход x x x 1.118

750-485 2AI 4 – 20 мА, EEx i x4) 1.157

750-492 2AI 4 – 20 мА, дифф. измерительный вход x x x 1.119

750-550 2AO 0 – 10В Пост. x x x x x x x x x 1.133

750-552 2AO 0 – 20 мА x x x x x x x x x 1.132

750-554 2AO 4 – 20 мА x x x x x x x x x 1.132

750-556 2AO ±10В Пост. x x x x x x x x x 1.133

750-557 4AO ± 10В Пост. x x x 1.134

750-559 4AO 0-10В Пост. x 1.134

750-585 2AO 0– 20 мА, EEx i x4) 1.158

4) Использование модуля только совместно с  24В Пост. EEx i модулем питания (750-625) 

(инструкции по подключению питания на стр.1.14!)

Аналоговые выходные 
модули

см.
№ заказа Описание стр.

CUL US E175199, UL 508

ABS (American Bureau of Shipping) 03-HG374860-PDA

BV (Bureau Veritas) 13453 /AO BV

DNV (Det Norske Veritas) A-8471; Cl. B

GL (Germanischer Lloyd) 40 197-01 HH; Cat. A, B, C, D (EMC 1)

LR (Lloyd’s Register) 02/20026; Env. 1, 2, 3, 4

RINA (Registro Italiano Navale) MAC30402CS1

CUL US E198726, UL 1604

KEMA, DEMKO 01ATEX1024 X, 02ATEX132273 X

TU
..
V (EEx i) 02ATEX1875 X

r
ABS

g
0
/

4

Ex Специфические сертификаты UL
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Специальные модули

Системные модули

750-404 Реверсивный счётчик, 100 кГц x x x 1.136

750-511 2 DO, 24В Пост., 0,1A, ШИМ x x x 1.138

750-630 Интерфейс SSI (шифратора приращений) x x x 1.139

750-631 Интерфейс шифратора приращений, 16 бит x x x 1.140

750-635 Дискретный импульсный интерфейс x x x 1.142

750-637 Интерфейс шифратора приращений, 32 бит x x x 1.141

750-638 Реверсивный счётчик, 500 кГц x x x 1.137

750-650 Последовательный интерфейс RS 232 C x x x x x x x x x 1.143

750-651 TTY интерфейс x x x x x x x x x 1.145

750-653 Последовательный интерфейс RS 485 x x x x x x x x x 1.144

750-654 Модуль обмена данными x 1.146

750-600 Оконечный модуль x x x x x x x x x 1.173

750-601 Модуль подачи питания 24В Пост. /предохранитель x x x2) x2) x2) x2) x2) x2) x 1.163

750-602 Модуль подачи питания 24В Пост. x x x2) x2) x2) x2) x2) x2) x 1.162

750-604 Модуль соединения с шиной питания x x 1.170

750-609 Модуль подачи питания 230В Пер. /предохранитель x x x x x x x x x 1.163

750-610 Модуль подачи питания 24В Пост. /предохранитель /диагн. x x x2) x2) x2) x2) x2) x2) x 1.164

750-611 Модуль подачи питания 230В Пер. /предохранитель /диагн. x x x x x x x x x 1.164

750-612 Модуль подачи питания 0-230В Пер./Пост. x x x3) x3) x3) x3) x3) x3) x 1.162

750-613 Модуль питания внутренней шины 24В Пост. x x x1) x1) x1) x1) x1) x1) x 1.165

750-614 Модуль соединения с шиной питания, 0 -230В Пер. /Пост. x x x x x x x x x 1.168

750-615 Модуль подачи питания 120В Пер. /предохранитель x x x 1.163

750-616 Разделительный модуль x x x x x x x x 1.172

750-621 Разделительный модуль с контактами x x 1.172

750-622 Модуль резервирования адреса с контактами питания x x 1.171

750-624 Модуль защиты от перенапряжений x x x x x x x 1.166

750-625 Модуль питания 24В Пост. EEx i x 1.159

750-626 Модуль фильтра питания x x x x x x x 1.167

1) Внимание: Модуль фильтра 750-626 обязательно необходим! 
2) Внимание: Модуль фильтра 750-624 обязательно необходим!
3) Внимание: Модуль фильтра 750-626 обязательно необходим для питания 24В Пост.!

см.
№ заказа Описание стр.

CUL US E175199, UL 508

ABS (American Bureau of Shipping) 03-HG374860-PDA

BV (Bureau Veritas) 13453 /AO BV

DNV (Det Norske Veritas) A-8471; Cl. B

GL (Germanischer Lloyd) 40 197-01 HH; Cat. A, B, C, D (EMC 1)

LR (Lloyd’s Register) 02/20026; Env. 1, 2, 3, 4

RINA (Registro Italiano Navale) MПер.30402CS1

CUL US E198726, UL 1604

KEMA, DEMKO 01ATEX1024 X, 02ATEX132273 X

TU
..
V (EEx i) 02ATEX1875 X

r
ABS

g
0
/

4

Ex Специфические сертификаты UL
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Подключение источников питания

Данные могут быть изменены без уведомления

24 В
Электроника

24 В
Полевой

потенциал 1

230 В
Полевой

потенциал 2

24 В
Полевой

потенциал 3

Контроллер Модули ввода - вывода

О
ко

н
еч

н
ы

й
 м

о
д

ул
ь

24 В
Внешний

потенциал 1

24 В
Электроника

24 В
Внешний

потенциал 2

230 В
Внешний

потенциал 3

24 В
Электроника

24 В
Внешний

потенциал 1

24 В
Внешний

потенциал 2

Контроллер Модули ввода - вывода  

О
ко

н
еч

н
ы

й
 м

о
д

ул
ь

Контроллер Модули ввода - вывода

О
ко

н
еч

н
ы

й
 м

о
д

ул
ь
 

625 435 535 485 585

626 602 610 624 612

610 609
601 611

Контроллер узла сети и программируемый контроллер
имеют возможность изолированного питания внутренней
электроники и внешних датчиков и исполнительных
устройств. Напряжение питания подаётся автоматически при
установке модуля в сборку. Модули питания с функцией
диагностики могут передавать сообщения контроллеру.
Если суммарное потребление тока контроллером и
внутренней электроникой модулей ввода-вывода превышает
уровень, определяемый типом контроллера, требуется
дополнительный источник питания для внутренней шины
750-613.

Аналогично, питание датчиков и исполнительных устройств
(через контакты шины размножения питания) не должно
превышать 10 A. Использование различных модулей ввода
питания позволяет менять напряжение питания внешних
устройств. Совмещение в одной сборке групп с различными
потенциалами (например. 24 В Пост., 230 В Пер.) позволяет
создавать системы с функцией аварийной остановки.

Примечание:

Некоторые модули ввода - вывода не имеют собственных
контактов питания, и размножение питания в сборке может
прерваться. Для питания таких модулей необходимо
отдельное питание от источника (см. документацию).

При использовании нерегулируемых источников для
питания электроники, на их выход необходимо
устанавливать конденсатор из расчета по 200 мкФ на 1
А. тока нагрузки (см. также стр. 8.8).  Модуль
конденсатора также используется для  фильтрации
нестабилизированных источников постоянного тока 24
В. 

Некоторые специфичные контроллеры и модули
ввода/вывода системы WAGO-I/O-SYSTEMS 750
сертифицированы для применения в судовых и береговых
системах. Для правильной работы системы, необходимо
выполнение требований данных сертификатов. Для этого
предусматривается применение следующих модулей
питания и фильтров:

750-624 фильтр питания постоянного тока 24 В с 
ограничителем всплесков для питания внешних
датчиков и соответствующих модулей 

750-626 фильтр питания постоянного тока 24 В с 
ограничителем всплесков для питания 
контроллера и внутренней электроники 
модулей (750-613)

При работе с искробезопасными модулями EEx i совместно
с датчиками и исполнительными устройствами,
находящимися в опасной зоне 0 и 1, необходимо
использовать модуль питания постоянного тока 24 В EEx i
(750-625).

Примечание:

Применение модуля питания постоянного тока 24 В EEx i
предусматривает установку четырёх разделительных
модулей (750-616) для отделения искробезопасной секции. 

Рекомендации по использованию источников питания при применении в судовых и береговых системах.

Рекомендации по использованию источников питания совместно с искробезопасными модулями EEx i (750-435, -485, -535, -585)
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Корпуса модулей системы

Данные Данные

Электроника модулей WAGO I/O может быть установлена в корпусах трёх различных размеров.

Ширина модулей ввода-вывода и модулей специальных функций - 12 мм или 24 мм. Электроника контроллеров
удалённого ввода-вывода и программируемых логических контроллеров установлена в корпусе шириной 51 мм.

Модули со специальными функциями могут содержать до трёх проходных контактов шины размножения питания. В
зависимости от назначения, модули могут иметь до четырёх светодиодных индикаторов (12 мм корпус) или до восьми
индикаторов (24 мм корпус).

Внимание: В зависимости от назначения, некоторые модули не имеют контактов питания (например 4-канальные
модули). Такой модуль должен получать питание через боковые контакты шины размножения питания. Обратите
внимание на электрические схемы модулей. При применении некоторых модулей может потребоваться
дополнительное подключение питания.

Примечание: Оконечный модуль (750-600) обязателен к применению в каждой сборке, он устанавливается с
противоположной стороны от контроллера.

Данные могут быть изменены без уведомления

Материал Поликарбонат, Полиамид 6.6

Размеры (мм) I/O одинарный модуль 12 x 64* x 100

Размеры (мм) I/O двойной модуль 24 x 64* x 100

Размеры (мм) контроллер 51 x 65* x 100

* от верхнего края DIN рейки 35 мм 

Крепление на DIN 35 несущую рейку с замком

Фиксация модулей двойной паз типа «ласточкин хвост»

Маркировка маркеры серий 247 и 248

бумажный маркер 8 x 47 мм

Сечение проводов 0.08 мм2 - 2.5 мм2; AWG 28 - 14

Шина размножения ножевой контакт, само-зачищающийся

потенциала питания

Ток Imax 10 A

Падение напряжения (I=10 A) < 1 В /64 модуля

Контакты внутренней шины скользящий контакт, 

позолоченный 1,5 мкм, самозачищающийся

Температура хранения -20 °C ... + 85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость соотв.IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам соотв.IEC 60068-2-27

Устойчивость соотв.IEC 60068-2-42

к агрессивным средам соотв.IEC 60068-2-43

Позиция установки любая

Степень защиты IP 20

Длина сборки узла сети < 831 мм

Без применения мер защиты система WAGO%SYSTEM 750 не должна

применяться:

– в местах с неблагоприятными условиями, загрязнениями, агрессивными

испарениями или газами

– в местах с сильным ионизирующим излучением
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750-301

Подключение сети
PROFIBUS  DP/FMS

Aдрес

Aдрес

Конфигурационный 

порт

PROFIBUS DP/FMS
Базовый контроллер узла сети; EN 50170; 1.5 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина размножения
питания
-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина размножения
потенциала питания

Базовый контроллер узла сети позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave)
устройства в промышленную сеть PROFIBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули.  

Данные образа процесса передаются по сети PROFIBUS в ведущее устройство (Master), которым может являться
программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть IPROFIBUS обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные, и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом за
данными аналоговых модулей.

При разработке новых систем на PROFIBUS DP, рекомендуется применять модуль 750-333 с расширенными
функциями (стр. 1.020).

Внимание: требуются файлы GSD 

Параметры промышленной сети

PROFIBUS  DP/FMS 1.5 Мбит/с 750-301 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 96 с повторителем

Макс. число точек В/В около 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи Медный кабель, соотв.EN 50170

Макс. длина сегмента шины 200 м ... 1200 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 9.6 кбит/с ... 1.5 Мбит/с

Время передачи данных Тип. 2.7 мс (10 узлов; 32 Вх, 32 Вых на узел;

с 1.5 Мбит/с и дискретными сигналами)

макс.. 17.9 мс

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; розетка

Данные могут быть изменены без уведомления



1

2

3

4

5

6

7

8

24 V

 10 nF

24 V

 10 nF

0 V

24 V /0 V

24 V

0 V

0 V

750-301

5 V

5 V
24 V

1
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1

Макс. число модулей 64 

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 244 байт 

-Образ выходного процесса макс. 244 байт

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления 

модулями 1650 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины размножения

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины размножения питания 

(макс.) Пост. 10 A

Технические данные

файлы GSD Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

горизонтальная 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 195 г.

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

Стандарты и допуски

Принадлежности

Стандарт EN 50170

Сертификация PNO

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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Базовый контроллер узла сети позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave)
устройства в промышленную сеть PROFIBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули.  

Данные образа процесса передаются по сети PROFIBUS в ведущее устройство (Master), которым может являться
программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть PROFIBUS обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом
за данными аналоговых модулей

При разработке новых систем на PROFIBUS DP, рекомендуется применять 750-333 с расширенными функциями 

(стр. 1.020).

Внимание: требуются файлы GSD

Макс. число узлов 96 с повторителем

Макс. число точек В/В около 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи Медный кабель, соотв.EN 50170

Макс. длина сегмента шины 100 м ... 1200 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 9.6 кбит/с ... 12 Мбит/с

Время передачи данных тип. 1 мс (10 узлов; 32 Вх, 32 Вых на узел;

с 12 Мбит/с и дискретными сигналами)

макс. 3.3 мс

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; розетка

750-303

Подключение сети
PROFIBUS  DP/FMS

Aдрес

Aдрес

Конфигурационный 

порт

PROFIBUS DP/FMS
Базовый контроллер узла сети; EN 50170; 12 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания

-Шина размножения
питания
-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания
24 В

0 В

Шина размножения
потенциала питания

Параметры промышленной сети

PROFIBUS  DP/FMS 12 Мбит/с 750-303 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Данные могут быть изменены без уведомления
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Макс. число модулей 64 

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 128 байт 1)

-Образ выходного процесса макс. 128 байт 1)

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления 

модулями 1650 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины размножения

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины размножения питания 

(макс.) Пост. 10 A

Технические данные

файлы GSD Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

горизонтальная 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 195 г.

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

ЭМС морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭМС морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Стандарты и допуски

Принадлежности

Стандарт EN 50170

Сертификация PNO

rи судового применения см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Контроллер узла сети позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в промышленную сеть PROFIBUS DP.

При инициализации, контроллер определяет структуру узла и создаёт образ процесса Profibus. Для оптимизации
адресации, модули ввода вывода с размерностью данных менее 8 бит группируются в одном байте.

Возможно деактивировать модули ввода-вывода и модифицировать образ процесса узла без изменения текущей
конфигурации узла. 

Система диагностики базируется на требованиях стандарта EN 50170. 

Внимание: требуются файлы GSD

Макс. число узлов 96 с повторителем

Макс. число точек В/В около 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи Медный кабель, соотв.EN 50170

Макс. длина сегмента шины 100 м ... 1200 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 9.6 кбит/с ... 12 Мбит/с

Время передачи данных тип. 1 мс (10 узлов; 32 Вх, 32 Вых на узел;

с 12 Мбит/с и дискретными сигналами)

макс. 3.3 мс

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; розетка

750-333

Подключение сети
PROFIBUS  DP/V1

Aдрес

Aдрес

Конфигурационный 

порт

PROFIBUS DP/V1
Базовый контроллер узла сети; EN 50170; 12 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания

-Шина размножения
питания 
-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания
24 В

0 В

Шина размножения
потенциала питания

Параметры промышленной сети

PROFIBUS  DP/V1 12 Мбит/с 750-333 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Данные могут быть изменены без уведомления
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Макс. число модулей 63

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 244 байт

-Образ выходного процесса макс. 244 байт

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 200 мА при 5 В

Суммарный ток потребления 

модулями 1800 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины размножения

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины размножения питания 

(макс.) Пост. 10 A

Технические данные

файлы GSD Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

горизонтальная 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 200 г.

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

ЭМС морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭМС морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Стандарты и допуски

Принадлежности

Стандарт EN 50170

rи судового применения см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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750-343

PROFIBUS DP
ECO Базовый контроллер узла сети; EN 50170; 12 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Базовый контроллер узла сети ECO разработан для применений, не требующих большого количества каналов ввода -
вывода. Он предназначен для работы с дискретными сигналами или с небольшим количеством аналоговых.

Контроллер имеет отдельный встроенный терминал для подключения питания. Питание шины размножения
потенциала питания производится через отдельный дополнительный модуль.

При инициализации, контроллер определяет структуру узла и создаёт образ процесса Profibus. Для оптимизации
адресации, модули ввода вывода с размерностью данных менее 8 бит группируются в одном байте.

Возможно деактивировать модули ввода-вывода и модифицировать образ процесса узла без изменения текущей
конфигурации узла. 

Система диагностики базируется на требованиях стандарта EN 50170. 

Внимание: требуются файлы GSD

Параметры промышленной сети

ECO PROFIBUS  DP 12 Мбит/с 750-343 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 125 с повторителем

Макс. число точек В/В около 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи Медный кабель, соотв.EN 50170

Макс. длина сегмента шины 100 м ... 1200 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 9.6 кбит/с ... 12 Мбит/с

Время передачи данных тип. 1 мс (10 узлов; 32 Вх, 32 Вых на узел;

с 12 Мбит/с и дискретными сигналами)

макс. 3.3 мс

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; розетка

Данные могут быть изменены без уведомления

Индикатор статуса
-Промышленная
сеть

Внутрення шина

Область маркировки

Конфигурационный 

порт

DIP переключатель
Aдрес

Подключение сети
PROFIBUS  DP 

Питание
24 В
0 В



 10 nF

 10 nF

24 V

0 V

4

750-343

321

0 V24 V

1/2

3/4 5 V

5 V
24 V

1
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1

Макс. число модулей 63

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 32 байт

-Образ выходного процесса макс. 32 байт

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Входной ток при номинальной 

нагрузке 260 мА при 24 В

КПД источика питания (тип)

при номинальной нагрузке 80 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления 

модулями 650 мА при 5 В

Технические данные

файлы GSD Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

горизонтальная 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 120 г.

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

1) AWG 12/14 : THHN, THWN

Стандарты и допуски

Принадлежности

Стандарт EN 50170

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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24

750-331

Индикатор 
наличия питанияя
-Шина размножения
питания
-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания
24 В

0 В

Шина размножения
потенциала питания

Базовый контроллер узла сети позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave)
устройства в промышленную сеть PROFIBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули.  

Данные образа процесса передаются посредством сети PROFIBUS в ведущее устройство (Master), которым может
являться программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть PROFIBUS обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом
за данными аналоговых модулей
При работе контроллера в PROFIBUS DP с оптоволоконным подключением, интерфейсный модуль также необходим
для передачи информации RS 485 по оптоволоконному кольцу. Подкольцо может содержать до10 других оптических
модулей. Скорость обмена задаётся двумя DIP переключателями.

Внимание: требуются файлы GSD

Параметры промышленной сети

PROFIBUS  DP 1.5 Мбит/с оптоволокно 750-331 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов в подкольце 10

Среда передачи APF (пластик) волокно (1000мкм) 

Макс. длина сегмента шины 1 м ... 25 м

Топология подкольцо, одинарное кольцо

Скорость передачи данных 93.75 ... 1,500 кбит/с

Подключение контроллера Оптический соединитель HP Simplex 

прилагается

Данные могут быть изменены без уведомления

Aдрес x 1

Aдрес x 10

PROFIBUS  DP
оптоволокно

Вход

Выход

Скорость передачи
данных

Конфигурационный 

порт

PROFIBUS DP
Базовый контроллер узла сети; EN 50 170; 1.5Mбит/с, оптоволокно, дискретные и аналоговые сигналы
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Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 128 байт

-Образ выходного процесса макс. 128 байт

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления 

модулями 1650 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины размножения

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины размножения питания 

(макс.) Пост. 10 A

Технические данные

файлы GSD Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

горизонтальная 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 195 г.

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

Стандарты и допуски

Принадлежности

Стандарт EN 50170

r см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

И
К

А

Скорость передачи данных S1 S2

93.75 кбит/сек off off

187.5 кбит/сек off on

500 кбит/сек on off

1,500 кбит/сек on on

Переключатели

ЭЛЕКТРОНИКА
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Данные могут быть измненены без уведомления

Сеть
INTERBUS
Вход

Сеть
INTERBUS
Выход

Конфигурационный 
порт

INTERBUS
Базовый контроллер узла сети; EN 50254; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Контроллер

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть INTERBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули.  

Данные образа процесса передаются посредством сети INTERBUS в ведущее устройство (Master), которым может
являться программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть INTERBUS обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом
за данными аналоговых модулей. 

Параметры промышленной сети

INTERBUS 750-304 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 256

Макс. число точек В/В 4096 (зависит от ведущего)

Среда передачи сертифицированный медный кабель

Макс. длина сегмента шины 400 м

Скорость передачи данных 500 кбит/с

Время передачи данных (тип.) 1.43 мс

(10 узлов; 32 Вх., 32 Вых. на узел)

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; вилка для входного 

1 x D-Sub 9; розетка для выходного

750-304
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 64 байт

-Образ выходного процесса макс. 64 байт

Конфигурирование С РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток потребления макс. 500 мА при 24 В.

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В. 1)

Суммарный ток потребления модулями 1700 мА при 5 В. 2)

Напряжение изоляции 500 В. система / питание

Напряжение шины разводки 

потенциала питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки потенциала 

питания Пост. 10 A

1) версии старше 0101, предидущие версии 450 мА

2) версии старше 0101, предидущие версии 1550 мА

Технические данные

INTERBUS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 200 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

Стандарты

Принадлежности

Стандарт EN 50254

Сертификат INTERBUS CLUB

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

Сеть
INTERBUS
Вход

Сеть
INTERBUS
Выход

Питание
24 В.
0 В.

INTERBUS
ECO Базовый контроллер узла сети; EN 50254; 500 кбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Базовый контроллер узла сети ECO разработан для применений, не требующих большого количества каналов ввода -
вывода. Он предназначен для работы с дискретными сигналами, или с небольшим количеством аналоговых сигналов.

Контроллер имеет отдельный встроенный терминал для подключения питания. Питание шины разводки потенциала
питания производится через отдельный дополнительный модуль.

Данные образа процесса передаются посредством сети INTERBUS в ведущее устройство (Master), которым может
являться программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть INTERBUS обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом
за данными аналоговых модулей. 

Параметры промышленной сети

ECO INTERBUS 750-344 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 256

Макс. число точек В/В 4096 (зависит от ведущего)

Среда передачи сертифицированный медный кабель

Макс. длина сегмента шины 400 м

Скорость передачи данных 500 кбит/с

Время передачи данных (тип.) 1.43 мс

(10 узлов; 32 Вх, 32 Вых на узел)

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; вилка для входного

1 x D-Sub 9; розетка для выходного

Индикатор 
-Fieldbus
-Fieldbus note

Внутрення шина

Область маркировки

Конфигурационный 
порт

750-344
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 20 байт

-Образ выходного процесса макс. 20 байт

Конфигурирование с РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток потребления тип. при номинальной 

нагрузке 260 мА при 24 В.

КПД источика питания typ

при номинальной нагрузке 80 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 650 мА при 5 В.

Технические данные

INTERBUS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 1.5 мм2, AWG 28 ... 14 1)

длина зачистки 5 ... 6 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 50 x 65* x 97

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 120 г.

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

1) AWG 12/14 : THHN, THWN

Стандарты

Принадлежности

Стандарт EN 50254

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Шинные
модули

С
Е
Т

Е
В

О
Й

И
Н

Т
Е
Р

Ф
Е
Й

С

№ заказа Упаковка
шт.

СЕТЕВОЙ

ИНТЕРФЕЙС

СЕТЕВОЙ

ИНТЕРФЕЙС

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

И
К

А

IС
Е
Т

Е
В

О
Й

И
Н

Т
Е
Р

Ф
Е
Й

С



75
0-

34
5

READY

BA

RC

I/O

INTERBUS

RD

01 02 03 04

1
30

Данные могут быть измненены без уведомления

Сеть
INTERBUS
Вход

Сеть
INTERBUS
Выход

Питание
24 В.
0 В.

INTERBUS
ECO Базовый контроллер узла сети; EN 50254; 2 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
-Fieldbus
-Fieldbus note

Внутрення шина

Область маркировки

Конфигурационный 
порт

Базовый контроллер узла сети ECO разработан для применений, не требующих большого количества каналов ввода -
вывода. Он предназначен для работы с дискретными сигналами, или с небольшим количеством аналоговых сигналов.

Контроллер имеет отдельный встроенный терминал для подключения питания. Питание шины разводки потенциала
питания производится через отдельный дополнительный модуль.

Данные образа процесса передаются посредством сети INTERBUS в ведущее устройство (Master), которым может
являться программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть INTERBUS обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом
за данными аналоговых модулей. 

Параметры промышленной сети

ECO INTERBUS 750-345 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 256

Макс. число точек В/В 4096 (зависит от ведущего)

Среда передачи сертифицированный медный кабель

Макс. длина сегмента шины 150 м

Скорость передачи данных 2 Мбит/с

Время передачи данных по запросу

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; вилка для входного

1 x D-Sub 9; розетка для выходного

750-345
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 20 байт

-Образ выходного процесса макс. 20 байт

Конфигурирование c РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Входной ток при номинальной 

нагрузке (тип.) 260 мА при 24 В.

КПД источика питания тип.

при номинальной нагрузке 80 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 650 мА при 5 В.

Технические данные

INTERBUS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 1.5 мм2, AWG 28 ... 14 1)

длина зачистки 5 ... 6 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 50 x 65* x 97

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 120 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

1) AWG 12/14 : THHN, THWN

Стандарты

Принадлежности

Стандарт EN 50254

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Электроника

Шинные
модули

№ заказа Упаковка
шт.
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Данные могут быть измненены без уведомления

INTERBUS
Базовый контроллер узла сети; EN 50 254; оптоволокнное соединение; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Контроллер

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть INTERBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули.  

Данные образа процесса передаются посредством сети INTERBUS в ведущее устройство (Master), которым может
являться программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть INTERBUS обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом
за данными аналоговых модулей.

Базовый контроллер с оптоволоконным интерфейсом INTERBUS cможет быть установлен в любом месте кольца сети.

Параметры промышленной сети

INTERBUS LWL 750-334 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 256

Макс. число точек В/В 4096 (зависит от ведущего)

Среда передачи APF (пластик) оптоволокно (1000 мкм)

Топология двойное кольцо, оптоволокно

Длина сегмента промышленной сети 1м ... 40 м

Скорость передачи данных 500 кбит/с

Подключение контроллера F-SMA

Вход 
сигнала

Вход

Выход
сигнала

Подключение 
сети INTERBUS
оптоволокно

Вход
сигнала

Выход

Выход
сигнала

Конфигурационный 
порт

750-334
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 64 байт

-Образ выходного процесса макс. 64 байт

Конфигурирование С РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток потребления 500 мА при 24 В.

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В.

Напряжение изоляции 500 В. система / питание

Напряжение шины разводки

питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки потенциала 

питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

INTERBUS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 200 г.

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

Стандарты

Принадлежности

Стандарт EN 50254

Сертификат INTERBUS CLUB

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.

Переключатели

OFF Базовый контроллер узла сети последний узел сети

ON Выходной интерфейс включен
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Данные могут быть измненены без уведомления

Подключение 
сети ETHERNET
RJ 45

Конфигурационный 
порт

ETHERNET TCP/IP
Базовый контроллер узла сети; 10 MБит/сек; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Контроллер

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер узла сети ETHERNET TCP/IP поддерживает семейство сетевых протоколов ETHERNET TCP/IP. Это
делает возможным включение такого контроллера в существующие информационные сети (LAN, Internet).
Использование сети ETHERNET, как среды передачи данных позволяет напрямую соединить технологические системы
с локальной сетью предприятия. Возможность включения в сеть Интернет позволяет создать систему удаленного
мониторинга.
Обмен данных происходит по протоколу MODBUS/TCP. Контроллер автоматически создает образ процесса исходя из
порядка подключения модулей. HTML страница, размещённая в контроллере, отображает информацию о
конфигурации, статусе и состоянии входов - выходов установленных модулей. Для её просмотра достаточно любого
интернет-браузера. Динамическое выделение IP адреса с помощью BootP позволяет легко подключить контролер в
локальную сеть. 

Параметры промышленной сети

ETHERNET TCP/IP 10MBit 750-342 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов определяется спецификацией ETHERNET 

Среда передачи Витая пара S-UTP 100 кат. 5

Подключение контроллера RJ45

Макс. длина сегмента шины 100 м между концентратором и 750-342

Макс. длина сети определяется спецификацией ETHERNET

Скорость передачи данных 10 /100 Mбит/с

Скорость передачи данных 10 Mбит/с

Поддерживаемые протоколы MODBUS/TCP, HTTP, BootP

MODBUS/UDP

750-342
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 512 байт

-Образ выходного процесса макс. 512 байт

макс. число соединений 1 HTTP

3 MODBUS/TCP

Напряжение питания Пост. 24 В. (-25 % ... +30 %)

Ток потребления макс. 500 мА при 24 В.

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 200 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 1800 мА при 5 В.

Напряжение изоляции 500 В. система / питание

Напряжение шины разводки

питания Пост. 24 В. (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки питания (макс) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

ЭМС морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭМС морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности

r включая морское применение см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Подключение 
сети ETHERNET
RJ 45

Конфигурационный 
порт

ETHERNET TCP/IP
Базовый контроллер узла сети; 10 /100 Mбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Контроллер

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть ETHERNET

Контроллер поддерживает любые типы модулей и автоматически конфигурируется , создавая локальный образ
процесса. Данные аналологовых и специальных модулей передаются словами или байтами, данные дискретных
модулей передаются битами. 

Поддерживаются скорости передачи 10 МБит/сек и 100 МБит/сек. Контроллер предназначен для самых различных
применений: от уданного сбора данных  (MODBUS, ETHERNET /IP) до администрирования и диагностики систем(HTTP,
BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP and SNMP). 

HTML страницы могут быть размещены на встроенном WEB сервере для использования в WEB-ориентированных
приложениях.

Параметры промышленной сети

ETHERNET TCP/IP 100 MBit 750-341 1

№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов определяется спецификацией ETHERNET

Среда передачи Витая пара S-UTP 100 кат. 5

Подключение контроллера RJ 45

Макс. длина сегмента шины 100 м между концентратором и 750-341

макс. длина сети определяется спецификацией ETHERNET

Скорость передачи данных 10 /100 Mбит/с

Поддерживаемые протоколы MODBUS /TCP (UDP), ETHERNET /IP, HTTP, 

BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP

Данные могут быть измненены без уведомления
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Макс. число модулей 255 

на узел

Дискретных сигналов макс. 2040 (входы и выходы)

Аналоговых сигналов макс. 1020 (входы и выходы)

Возможность конфигурирования с помощью PC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В.

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления 

модулями 1700 мА при 5 В.

Напряжение изоляции 500 В. система / питание

Напряжение шины разводки

питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996), EN 61000-6-2 (1999)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50082-2 (1994)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-306

DeviceNet, с байтом статуса 750-306 1

DeviceNet

(только для дискретных модулей) 750-306/000-005 1

DeviceNet

(без байта статуса) 750-306/000-006 1

Подключение
сети DeviceNetTM

Соединитель 

серии 231 (MCS)

DIP переключатель
адреса MAC ID
и скорости
передачи

Конфигурационный 
порт

DeviceNetTM

Базовый контроллер узла сети; 125 ... 500 кбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Контроллер

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания
24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть DeviceNetTM 

Контроллер поддерживает любые типы модулей и автоматически конфигурируется , создавая локальный образ
процесса. Данные аналологовых и специальных модулей передаются словами или байтами, данные дискретных
модулей передаются битами. 

Данные образа процесса передаются посредством сети DeviceNetTM в ведущее устройство (Master), которым может
являться программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть DeviceNetTM обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.Структура
данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к контроллеру. Данные
аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные дискретных модулей
передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом за данными
аналоговых модулей.

Внимание: необходимы файлы EDS 

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 64 со сканером

Макс. число точек В/В 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи экранированный медный кабель,

Основная магистраль (trunk line): 

AWG 15, 18 ( 2 x 0.82 мм2 + 2 x 1.7 мм2)

Отвод (drop line): 

AWG 22, 24 ( 2 x 0.2 мм2 + 2 x 0.32 мм2)

макс. длина шины 100 м ... 500 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/с

Подключение контроллера 5-полюсный соединитель, серии 231(MCS), 

розетка 231-305/010-000/050-000

прилагается 
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 512 байт

-Образ выходного процесса макс. 512 байт

Конфигурирование с РС или контроллера

Свойства DeviceNet Циклический опрос входов - выходов

Сообщения по запросу

циклические сообщения об изменении 

состояния

Группа 2 только ведомый (Slave)

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Потребление тока

- с контактов питания < 500 мА при 24 В.

- с интерфейса DeviceNet < 120 мА при 11 В.

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В.

Напряжение изоляции 500 В. система / питание

Напряжение шины разводки

питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания Пост. 10 A 

Технические данные

EDS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

Сертификат ODVA

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-346

ECO DeviceNet, с байтом статуса 750-346 1

DeviceNetTM

ECO Базовый контроллер узла сети; 125 - 500 кбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Базовый контроллер узла сети ECO разработан для применений, не требующих большого количества каналов ввода -
вывода. Он предназначен для работы с дискретными сигналами или с небольшим количеством аналоговых.

Контроллер имеет отдельный встроенный терминал для подключения питания. Шина разводки потенциала питания
питается отдельный дополнительный модуль.

Данные образа процесса передаются посредством сети DeviceNetTM в ведущее устройство (Master), которым может
являться программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть DeviceNetTM обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер. 

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в виде двоичных слов (байтов). Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  упаковываются в байты и помещаются в образ процесса следом
за данными аналоговых модулей. 

Внимание: необходимы файлы EDS 

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 64 со сканером

Макс. число точек В/В 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи экранированный медный кабель,

Основная магистраль (trunk line): 

AWG 15, 18 ( 2 x 0.82 мм2 + 2 x 1.7 мм2)

Отвод (drop line): 

AWG 22, 24 ( 2 x 0.2 мм2 + 2 x 0.32 мм2)

макс. длина шины 100 м ... 500 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/с

Подключение контроллера 5-полюсный соединитель, серии 231(MCS), 

розетка 231-305/010-000/050-000

прилагается 

Индикатор 
-Fieldbus
-Fieldbus note

Внутрення шина

Область маркировки

Конфигурационный 
порт

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Подключение
сети DeviceNetTM

Соединитель 
серии 231 (MCS)

Питание
24 В.
0 В.
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 32 байт

-Образ выходного процесса макс. 32 байт

Конфигурирование с помощью PC или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток потребления

с контактов питания

при номинальной нагрузке 260 мА при 24 В.

-с интерфейса DeviceNet < 120 мА при 11 В.

КПД источика питания тип

при номинальной нагрузке 80 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 650 мА при 5 В.

Технические данные

EDS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 1.5 мм2, AWG 28 ... 14 1)

длина зачистки 5 ... 6 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 50 x 65* x 97

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 120 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996), EN 61000-6-2 (1999)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1994)

1) AWG 12/14 : THHN, THWN

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
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Данные могут быть измненены без уведомления

CANopen 750-307 1

750-307

Подключение 
сети CANopen
Соединитель 
серии 231 (MCS)

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Конфигурационный 
порт

CANopen
Базовый контроллер узла сети; 10 кбит/с ... 1 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Контроллер

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть CANopen. Данные модулей транслируются с помощью объектов PDO и SDO.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные образа процесса передаются
по сети CANopen в ведущее устройство (Master), которым может являться программируемый логический контроллер
или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть CANopen обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер.

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в PDO. Данные дискретных модулей
передаются битами, которые  также отражаются в PDO следом за данными аналоговых модулей. При заплонении 8
бит контроллер автоматически открывает новый байт.
Все объекты словаря, по выбору пользователя, могут быть отражены в 5 передающих PDO и 5 приёмных PDO.
Полностью образ входного и выходного процесса может быть передан с помощью SDO.

В новых разработках заказывайте контроллер 750-337 с расширенным набором функций (стр 1.44)

Внимание: необходимы файлы EDS 

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Количество узлов 110

Среда передачи Экранир. мендный кабель 3 x 0.25 мм2

макс. длина шины 30 м ... 1000 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Подключение контроллера 5-полюсный соединитель, серии 231 (MCS)

розетка 231-305/010-000

прилагается
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 512 байт

-Образ выходного процесса макс. 512 байт 

Число PDO 5 Tx / 5 Rx

Число SDO 2 сервер SDO

Коммуникационный профиль DS-301 V3.0

Профиль устройства DS-401 V1.4

COB ID Распределение SDO, стандарт

Node ID Распределение DIP переключатели

Другие свойства CANopen NMT Ведомый (Slave)

Minimum Boot-up

Variable PDO Mapping

Аварийные сообщения

Life Guarding

Конфигурирование С РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Входной ток (макс.) 500 мА при 24 В.

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В.

Напряжение изоляции 500 В. система / питание

Напряжение шины разводки

питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

EDS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

CANopen 750-337 1

750-337

Подключение 
сети CANopen
Соединитель 
серии 231 (MCS)

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Конфигурационный 
порт

CANopen
Базовый контроллер узла сети; 10 кбит/с ... 1 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания
-Контроллер

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть CANopen. Данные модулей транслируются с помощью объектов PDO и SDO.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные образа процесса передаются
посредством сети CANopen в ведущее устройство (Master), которым может являться программируемый логический
контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть CANopen обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер.

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в PDO . Данные дискретных модулей
передаются битами, которые  также отражаются в PDO следом за данными аналоговых модулей. При заплонении 8
бит контроллер автоматически открывает новый байт.
Все объекты словаря по выбору пользователя могут быть отражены в 32 передающих PDO и 32 приёмных PDO.
Полностью образ входного и выходного процесса может быть передан с помощью SDO.

Внимание: необходимы файлы EDS 

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Количество узлов 110

Среда передачи Экранир. медный кабель 3 x 0.25 мм2

макс. длина шины 30 м ... 1000 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Подключение контроллера 5-поюсный соединитель, серии 231 (MCS)

розетка 231-305/010-000

прилагается
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 512 байт

-Образ выходного процесса макс. 512 байт 

Число PDO 32 Tx / 32 Rx

Число SDO 2 Сервер SDO

Коммуникационный профиль DS-301 V4.0

профиль устройства DS-401 V2.0

marginal check

edge-triggered PDOs

программируемая обработка ошибок

COB ID Распределение SDO, стандарт

Node ID Распределение DIP переключатели

Другие свойства CANopen NMT Ведомый (Slave)

Minimum Boot-up

Variable PDO Mapping

Аварийные сообщения

Life Guarding

Конфигурирование с РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-25 % ... +30 %)

Ток потребления макс. 500 мА при 24 В.

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В.

Напряжение изоляции 500 В. система / питание

Напряжение шины разводки

питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

EDS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

ЭМС морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭМС морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности

rи судовое применение см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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Данные могут быть измненены без уведомления

ECO CANopen 750-347 1

750-347

CANopen
ECO Базовый контроллер узла сети MCS; 10 кбит/с - 1 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Базовый контроллер узла сети ECO разработан для применений, не требующих большого количества каналов ввода -
вывода. Он предназначен для работы с дискретными сигналами или с небольшим количеством аналоговых.

Контроллер имеет отдельный встроенный терминал для подключения питания. Питание шины разводки потенциала
питания производится через отдельный дополнительный модуль.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные образа процесса передаются
посредством сети CANopen в ведущее устройство (Master), которым может являться программируемый логический
контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть CANopen обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер.

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей передаются в PDO . Данные дискретных модулей
передаются битами, которые  также отражаются в PDO следом за данными аналоговых модулей. При заплонении 8
бит контроллер автоматически открывает новый байт.
Все объекты словаря по выбору пользователя могут быть отражены в 5 передающих PDO и 5 приёмных PDO.
Полностью образ входного и выходного процесса может быть передан с помощью SDO.

Внимание: необходимы файлы EDS

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Число узлов 110

Среда передачи Экранир. медный кабель 3 x 0.25 мм2

макс. длина шины 30 м ... 1000 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Подключение контроллера 5-полюсный соединитель, серии 231 (MCS)

розетка 231-305/010-000

прилагается

Индикатор 
-Fieldbus
-Fieldbus note

Внутрення шина

Область маркировки

Конфигурационный 
порт

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Подключение 
сети CANopen
Соединитель 
серии 231 (MCS)

Питание
24 В.
0 В.
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

Промышленная сеть

-Образ входного процесса макс. 32 байт

-Образ выходного процесса макс. 32 байт 

Число PDO 5 Tx /5 Rx

Число SDO 1 Сервер SDO

Коммуникационный профиль DS-301 V4.1

Профиль устройства DS-401 V2.0

Programmable error response

COB ID Распределение SDO, стандарт

Node ID Распределение DIP переключатели

Другие свойства CANopen NMT ведомый (Slave)

Minimum Boot-up

Variable PDO Mapping

Emergency Message

Life Guarding

Конфигурирование С РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В. (-15 % ... +20 %)

Ток потребления при номинальной

нагрузке (тип.) 260 мА при 24 В.

КПД источика питания (тип.)

при номинальной нагрузке 80 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В.

Суммарный ток потребления модулями 650 мА при 5 В.

Технические данные

EDS файлы Загрузка с : www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 1.5 мм2, AWG 28 ... 14 1)

длина зачистки 5 ... 6 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 50 x 65* x 97

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 120 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-2 (1994)

1) AWG 12/14 : THHN, THWN

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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Данные могут быть измненены без уведомления

ECO CANopen 750-348 1

750-348

CANopen
ECO Базовый контроллер узла сети D-SUB; 10 кбит/с - 1 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Базовый контроллер узла сети ECO разработан для применений, не требующих большого количества каналов ввода -
вывода. Он предназначен для работы с дискретными сигналами или с небольшим количеством аналоговых.

Контроллер имеет отдельный встроенный терминал для подключения питания. Питание шины разводки потенциала
питания производится через отдельный дополнительный модуль.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные образа процесса передаются
посредством сети CANopen в ведущее устройство (Master), которым может являться программируемый логический
контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть CANopen обеспечивает также передачу с ведущего устройства в контроллер.

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей  к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей первыми передаются в PDO. Данные дискретных модулей
передаются битами, которые  также отражаются в PDO следом за данными аналоговых модулей. При заплонении 8
бит контроллер автоматически открывает новый байт.
Все объекты словаря по выбору пользователя могут быть отражены в 5 передающих PDO и 5 приёмных PDO.
Полностью образ входного и выходного процесса может быть передан с помощью SDO.

Внимание: необходимы файлы EDS

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Количество узлов 110

Среда передачи экранир. медный кабель 3 x 0.25 мм2

макс. длина шины 30 м ... 1000 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи 10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Подключение контроллера 1 x D-SUB 9; вилка

Индикатор  
-Fieldbus
-Fieldbus note

Внутрення шина

Область маркировки

Конфигурационный

порт

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Подключение 
сети CANopen
D-Sub

Питание
24 В
0 В
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 64

Промышленная сеть

- образ входного процесса макс. 32 байт

- образ выходного процесса макс. 32 байт 

Число PDO 5 Tx /5 Rx

Число SDO 1 Сервер SDO

Коммуникационный профиль DS-301 V4.1

профиль устройства DS-401 V2.0

Programmable error response

COB ID Распределение SDO, стандарт

Node ID Распределение DIP переключатели

Другие свойства CANopen NMT Slave

Minimum Boot-up

Variable PDO Mapping

Emergency Message

Life Guarding

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления 

при номинальной нагрузке (тип.) 260 мА при 24 В

КПД источика питания  (тип.)

при номинальной нагрузке 80 %

Внутреннее потребление тока 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 650 мА при 5 В

Технические данные

EDS файлы Загрузка с www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 1.5 мм2, AWG 28 ... 14 1)

длина зачистки 5 ... 6 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 50 x 65* x 97

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 120 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

1) AWG 12/14 : THHN, THWN

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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Данные могут быть измненены без уведомления

CAL 750-305 1

750-305

Подключение 
сети CAL
Соединитель 
серии 231 (MCS)

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Конфигурационный
порт

CAL
Базовый контроллер узла сети; 10 кбит/с ... 1Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть CAL. Данные модулей транслируются с помощью коммуникационных объектов (COB).

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные образа процесса передаются
посредством сети CAL в ведущее устройство (Master), которым может являться программируемый логический
контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть CAL обеспечивает также передачу с ведущего устройства в контроллер.

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей  к
контроллеру  к контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей первыми отражаются в образе процесса.
Данные дискретных модулей передаются битами, которые  также отражаются в образе процесса следом за данными
аналоговых модулей. При заплонении 8 бит контроллер автоматически открывает новый байт.
Данные входного и выходного процесса транслируются с помощью Базового Доменного Протокола (Basic Domain
Protocol). Коммуникационные объекты (COB) присваиваются каждому аналоговому каналу и каждому байту группы
дискретных каналов. Они транслируюся с помощью Базового Протокола Переменных (Basic Variable Protocol).

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Количество COB-ID 25

Среда передачи экранир. медный кабель 3 x 0.25 мм2

макс. длина шины 1000 м 

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи 10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Подключение контроллера 5-поюсный соединитель, серии 231 (MCS)

розетка 231-305/010-000

прилагается
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 64

Промышленная сеть

- образ входного процесса макс. 512 байт

- образ выходного процесса макс. 512 байт 

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система/ питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 190 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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Данные могут быть измненены без уведомления

MODBUS/ RS 485/ 150–19200 бит/с 750-312 1

MODBUS/ RS 485/ 1,2 –115,2 кбит/с 750-315 1

MODBUS/ RS 232/ 150–19200 бит/с 750-314 1 

MODBUS/ RS 232/ 1,2 –115,2 кбит/с 750-316 1

750-312, 750-314, 750-315, 750-316

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть MODBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. 

Данные образа процесса передаются по сети MODBUS в ведущее устройство (Master), которым может являться
программируемый логический контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей  к
контроллеру . Данные аналоговых и специальных модулей первыми передаются в образ процесса. Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  также отражаются в образе процесса следом за данными
аналоговых модулей. При заплонении 8 бит контроллер автоматически открывает новый байт.

Количество узлов 99 с повторителем

Количество точек В/В около 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи экранированный медный кабель

2 (4) x 0.25 мм2 / AWG 23

Макс. длина сегмента сети 1200 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи (1200) 150 бит/с ... (115 200) 19 200 бит/с

Подключение контроллера 1 x D-SUB 9, вилка

Подключение
сети MODBUS
D-Sub

Адрес

Адрес

Конфигурационный
порт

MODBUS
Базовый контроллер узла сети; RS 232 / 485; 150 (1200) Бод ... 19 200 (115 200) Бод;  дискретные и аналоговые

сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 64

Промышленная сеть

- образ входного процесса макс. 512 байт

- образ выходного процесса макс. 512 байт 

Конфигурирование DIP переключатель и 2 десятичных кодера,

или с помощью РС (контроллера)

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 200 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

ЭMC морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)1997)MC

Допуски

Принадлежности

rи судовое применение см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4 (750-312)

II 3 GD EEx nA II T4 (750-314, -315, -316)

Class I Div2 ABCD T4A (750-314, -315, -316)

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-310

CC-Link 750-310 1

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть CC-Link.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные образа процесса передаются
посредством сети CC-Link в ведущее устройство (Master), которым может являться программируемый логический
контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть CC-Link обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер.

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей первыми отражаются в образе процесса. Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  также отражаются в образе процесса следом за данными
аналоговых модулей. При заплонении 8 бит контроллер автоматически открывает новый байт.

Макс. число узлов 64

Среда передачи экранир. медный кабель 2 /3 x 0.5 мм2

Макс. длина шины 100 м ... 1200 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи 156 кбит/с ... 10 Мбит/с

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; вилка

Подключение 
сети CC-Link
D-Sub

Скорость передачи

Адрес

Адрес

Конфигурационный
порт

CC-Link
Базовый контроллер узла сети; 156 кбит/с ... 10 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 64 

Адреса станций до 4

Промышленная сеть

Образ входного / выходного процесса макс. 14 байт дискр., 2 байт система 

макс. 32 байт аналоговых

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями1700 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания(макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Соединитель для сетей CC-Link 750-965 1

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 61000-6-2 (1999)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 61000-6-4 (1997)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-339

Firewire 750-339 1

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть Firewire или IEEE 1394.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные образа процесса передаются
посредством сети IEEE 1394 в ведущее устройство (Master), которым может являться программируемый логический
контроллер или персональный компьютер, для последующей обработки. 

Сеть Firewire обеспечивает также передачу данных с ведущего устройства в контроллер.

Локальный образ процесса разделен на две области данных: принимаемые данные и данные для передачи.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей первыми отражаются в образе процесса. Данные
дискретных модулей передаются битами, которые  также отражаются в образе процесса следом за данными
аналоговых модулей. При заплонении 8 бит контроллер автоматически открывает новый байт.

Макс. число узлов 63

Среда передачи экранированный медный кабель

в соответствии с  IEEE 1394

2 x 2 x 28 AWG + 2 x 22 AWG

Макс. длина шины 72 м на сегмент (17 узлов)

4.5 м между двумя узлами

Топология древовидная

Скорость передачи 100 Мбит/с, 200 Мбит/с, 400 Мбит/с

Подключение контроллера 3 x 6-полюсная вилка IEEE 1394

IEEE 1394
гнездо

IEEE 1394
гнездо

IEEE 1394
гнездо

Конфигурационный
порт

Firewire Базовый контроллер узла сети

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 64 

c расширением 255

Промышленная сеть

- образ входного процесса макс. 2040 байт

- образ выходного процесса макс. 2040 байт 

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Другие свойства обмен данных асинхронными пакетами

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 380 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями1620 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания(макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 62 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 200 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 61000-6-2 (1999)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 61000-6-4 (1997)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

\, Базовый контроллер узла сети 750-319 1

750-319

Подключение 
сети LON®

Соединитель 
серии 231 (MCS)

Адрес

Адрес

Служебный вывод

Конфигурационный
порт

LONWORKS
®

Базовый контроллер узла сети; FTT; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в промышленную сеть LON®, используя
свободную топологию передачи FTT (Free Topologie Transceiver).

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули.

Для интеграции контроллера в сети  LON® доступны следующие  LNS совместимые дополнительные программные
модули (Plug-ins) :

• WAGO TOPLON®-PRIO (Programmable Remote I/O) осуществляет обмен данными ввода-вывода базового
контроллера узла сети и LON® сетью.
- Обработка до 248 дискретных или 124 аналоговых каналов ввода - вывода
- Для каждой сетевой переменной может быть присвоен любой SNVT 
- Максимально допустимо 52 сетевых переменных, следующих типов: NVI /NVOs: 0/52; 20/32; 26/26; 32/20; 52/0)

• WAGO TOPLON®-IF (Installation Functions) инсталяционные функции  - большой набор готовых программных
модулей для автоматизации жилых, оффисных  и производственных зданий.
- Обработка до  48 дискретных каналов ввода - вывода
- 48 сетевых переменных типа SNVT_switch.

LON® и LONWORKS® являются зарегистрированными торговыми марками Echelon Corporation.

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Количество узлов 64 без повторителя

127 с повторителем

Среда передачи Витая пара - FTT

Макс. длина сегмента сети свободная топология 500 м, 

шинная топология 2700 м

Топология в соответствии со спецификацией LON 

Скорость передачи 78 кбит/с

Подключение контроллера 2-конт. вилка, серии 231 (MCS) 

розетка (231-302) прилагается
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 62 на узел

Дискретные сигналы макс. 248 (входов и выходов)

Аналоговыне сигналы макс. 124 (входов и выходов)

Конфигурирование через PC с LON интерфейсом

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1700 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Передатчик FTT 10 A

Технические данные

программный пакет WAGO TOPLON раздел 5

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 180 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

Контроллер «точка - точка» 750-319/004-000 1

750-319/004-000

Подключение 
сети LON®

Соединитель 
серии 231 (MCS)

Адрес

Адрес

Служебный 
вывод

Конфигурационный
порт

LON®

Контроллер обмена данных (Точка - Точка); FTT; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Этот контроллер является вариантом базового контроллера узла сети LON® . Контроллер обмена данными передаёт
образ входного процесса в образ выходного процесса соединного с ним контроллера-партнёра.  

Режимы работы:

• Точка - точка один ведущий и один ведомый

• Широковещательный один ведущий и несколько ведомых

Контроллер с модулями ввода-вывода является узлом сети, соединенным витой парой с другим узлом. Он может
быть также интегрирован в существующую LON® сеть, если свободен соответствующий адрес.

Контроллер автоматически создаёт образ процесса, основываясь на типе и размерности данных присоединённых
модулей.

Встроенная система мониторинга переведет дискретные выходы в выключенное состояние и запомнит последние
значения аналоговых входов, если соединение с контроллером-партнёром будет прервано более, чем на 1 секунду.

LON® является зарегистрированной торговыой маркой Echelon Corporation..

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Количество узлов 64 без повторителя,

127 с повторителем

Среда передачи Витая пара- FTT

Макс. длина сегмента сети свободная топология 500 м, 

шинная топология 2700 м

Топология в соответствии со спецификацией LON 

Скорость передачи 78 кбит/с

Подключение контроллера 2-полюсная вилка, серии 231 (MCS) 

розетка (231-302) прилагается
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 62

Дискретные сигналы макс. 248 (входов и выходов)

Аналоговые сигналы макс. 124 (входов и выходов)

Конфигурирование через PC с LON интерфейсом

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1700 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Передатчик FTT 10 A

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 180 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

II/0-LIGHTBUS 750-300 1

750-300

Подключение  
сети LIGHTBUS
оптоволокно

Вход сигнала

Выход сигнала

Конфигурационный
порт

II/O-LIGHTBUS
Базовый контроллер узла сети; 2.5 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть LIGHTBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. Данные аналоговых и специальных модулей отражаются в образе процесса из порядка подключения
модулей. Данные дискретных модулей передаются битами, которые  также отражаются в образе процесса следом за
данными аналоговых модулей. При заплонении 8 бит контроллер автоматически открывает новый байт.

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 254

Макс. число точек В/В 16192

Среда передачи Оптоволоконный кабель; APF (пластик) или 

HCS

Макс. длина сегмента сети 45 м [APF]; 300 м [HCS]

Скорость передачи 2.5 Мбит/с

Время передачи 1 мсек (10 узлов; 32 Вх., 32 Вых. на узел)

Подключение контроллера 2 x оптических соединителя Z1000 (APF)

Z1010 (HCS)
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 64

Промышленная сеть

- образ входного процесса макс. 512 байт

- образ выходного процесса макс. 512 байт

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 190 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

II/O-Lightbus/ Digital 750-320 1

750-320

Подключение  
сети LIGHTBUS
оптоволокно

Вход сигнала

Выход сигнала

Конфигурационный
порт

II/O-LIGHTBUS
Базовый контроллер узла сети; 2.5 Мбит/с; дискретные сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Базовый контроллер позволяет подключить систему WAGO%SYSTEM в качестве ведомого (Slave) устройства в
промышленную сеть LIGHTBUS.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса.

Структура данных в образе процесса создается автоматически, исходя из порядка подключения модулей к
контроллеру. 

Данные дискретных модулей передаются битами, которые  также отражаются в образе процесса следом за данными
аналоговых модулей. При заплонении 8 бит контроллер автоматически открывает новый байт.

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 254

Макс. число точек В/В 16192

Среда передачи Оптоволоконный кабель; APF (пластик) или 

HCS

Макс. длина сегмента сети 45 м [APF]; 300 м [HCS]

Скорость передачи 2.5 Мбит/с

Время передачи 1 мс (10 узлов; 32 Вх., 32 Вых. на узел)

Подключение контроллера 2 x оптических соединителя Z1000 (APF)

Z1010 (HCS)



1

2

3

4

5

6

7

8

DC

DC

24 V

 10 nF

24 V

 10 nF

0 V

24 V /0 V

24 V

0 V

0 V

750-320

1
65

1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 64

Промышленная сеть

- образ входного процесса макс. 512 байт

- образ выходного процесса макс. 512 байт

Конфигурирование с помощью РС или контроллера

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 200 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 360 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 500 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 190 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

Допуски

Принадлежности

r см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

Контроллер PROFIBUS DP/V1 12 Мбит/с 750-833 1

750-833

Подключение 
сети PROFIBUS DP
D-Sub

Адрес

Адрес

Конфигурационный
и программный
порт

PROFIBUS DP/V1
Программируемый логический контроллер; EN 50 170; 12 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

-Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Программируемый логический контроллер 750-833 сочетает в себе функциональность системы удалённого сбора
данных на основе базового контроллера узла сети 750-333, с возможностями программируемого логического
контроллера (PLC). Программирование приложений для контроллера выполняется с помощью компилятора WAGO-
I/O-PRO 32. Компилятор является полнофункциональным средством разработки, поддерживающим  5 языков
программирования в соответствии с  IEC 61131-3, и позволяющим программисту иметь доступ к переменным
промышленной сети и данным модулей.

Основные характеристики:

● Использование распределённого управления с помощью PLC или PC

● Предварительная обработка сигналов снижает сетевой трафик

● Общая задача управления может быть разбита на отдельные задачи с различными приоритетами

● Периферийное оборудование может управляться напрямую, для достижения минимального времени реакции 

● Программирование реакции системы на аварии промышленной сети

Внимание: необходимы файлы GSD 

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 96 с повторителем

Макс. число точек В/В 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи медный кабель согл.  EN 50 170

Макс. длина сегмента сети 100 м ... 1200 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи 9.6 кбит/с ... 12 Мбит/с

Время передачи тип.. 1 мс (10 узлов; 32 Вх, 32 вых на у

узел; на12 Мбит/с дискретных сигналов)

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; вилка

Программирование WAGO-I/O-PRO 32

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей ввода-вывода 63

Промышленная сеть

- образ входного процесса макс. 244 байт

- образ выходного процесса макс. 244 байт

- Входных переменных макс. 244 байт

- Выходных переменных макс. 244 байт 

Конфигурирование автоматическое

Память программ 128 Кбайт

Память данных 64 Кбайт

Энергонезависимая память 8 Кбайт 

Время цикла 3 мс для 1,000 сообщений /256 дискр. В/В

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 200 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями1800 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В Система / питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

GDS файлы Загрузка с www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

ЭMC морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)1997)MC

Стандарты и Допуски

Принадлежности

Стандарт EN 50170

rи судовое применение см. стр. 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-804

Программируемый логический 

контроллер INTERBUS 750-804 1

Подключение 
сети INTERBUS
D-Sub
Вход

Подключение 
сети INTERBUS
D-Sub
выход

Конфигурационный
и программный
порт

INTERBUS
Программируемый логический контроллер, EN 50 254; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

- Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Программируемый логический контролер для сетей INTERBUS является расширением системы WAGO%SYSTEM.

Программируемый логический контроллер 750-804 сочетает в себе функциональность системы удалённого сбора
данных на основе базового контроллера узла сети, с возможностями программируемого логического контроллера
(PLC). Программирование приложений для контроллера выполняется с помощью компилятора WAGO-I/O-PRO 32.
Компилятор является полнофункциональным средством разработки, поддерживающим  5 языков программирования
в соответствии с  IEC 61131-3, и позволяющим программисту иметь доступ к переменным промышленной сети и
данным модулей.

Основные характеристики:

● Использование распределённого управления с помощью PLC или PC

● Предварительная обработка сигналов снижает сетевой трафик

● Общая задача управления может быть разбита на отдельные задачи с различными приоритетами

● Периферийное оборудование может управляться напрямую, для достижения минимального времени реакции 

● Программирование реакции системы на аварии промышленной сети

● Простое и понятное программирование

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 256

Макс. число точек В/В 4096 (зависит от ведущего)

Среда передачи сертифицированный медный кабель

Макс. длина сегмента сети 400 м

Скорость передачи 500 кбит/с

Время передачи (тип.) 1.43 мс

(10 узлов; 32 Вх, 32 Вых на узел)

Подключение контроллера 1 x D-Sub 9; вилка для входного

1 x D-Sub 9; розетка для выходного

Программирование WAGO-I/O-PRO 32

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64 

Промышленная сеть

- Образ входного процесса макс. 64 байт

- Образ выходного процесса макс. 64 байт

- Входных переменных макс. 64 байт

- Выходных переменных макс. 64 байт 

Конфигурирование автоматическое

Память программ 128 кбайт

Память данных 64 кбайт

Энергонезависимая память 8 кбайт

Время цикла < 3 мс для 1,000 сообщений /256 дис. В/В

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 400 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1600 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

INTERBUS файлы Загрузка с www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 180 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

Стандарты и Допуски

Принадлежности

Стандарт EN 50254

r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-842

Программируемый логический 

контроллер ETHERNET TCP/IP 10 Мбит/с 750-842 1

Подключение 
сети ETHERNET
RJ 45

Конфигурационный
и программный
порт

ETHERNET TCP/IP
Программируемый логический контроллер; 10 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

- Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Программируемый контроллер для сетей  ETHERNET сочетает функциональность базового контроллера узла сети
ETHERNET с возможностями программируемого логического контроллера (PLC).

Программирование приложений выполняется на  WAGO-I/O-PRO 32 - компиляторе сандарта IEC 61131-3. С
помощью API интерфейса пользователь может создавать приложения типа «клиент - сервер», используя
транспортные протоколы (TCP, UDP,...) и функциональные модули.

Основные характеристики:

● Использование распределённого управления с помощью PLC или PC

● Предварительная обработка сигналов снижает сетевой трафик

● Общая задача управления может быть разбита на отдельные задачи с различными приоритетами

● Периферийное оборудование может управляться напрямую, для достижения минимального времени реакции 

● Программирование реакции системы на аварии промышленной сети

● Простое и понятное программирование

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов определяется спецификацией ETHERNET

Среда передачи Витая пара S-UTP 100 кат. 5

Подключение контроллера RJ 45

Макс. длина сегмента шины 100 м между концентратором и 750-842

макс. длина сети определяется спецификацией ETHERNET

Скорость передачи 10 Mбит/с

Поддерживаемые протоколы MODBUS /TCP (UDP), ETHERNET /IP, HTTP, 

BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP, SMTP

Программирование WAGO-I/O-PRO 32 

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64 

Промышленная сеть

- Образ входного процесса макс. 512 байт

- Образ выходного процесса макс. 512 байт

- Входных переменных макс. 512 байт

- Выходных переменных макс. 512 байт 

Конфигурирование автоматическое

Память программ 128 кбайт

Память данных 64 кбайт

Энергонезависимая память 8 кбайт

Время цикла < 3 мс для 1,000 сообщений /256 дискр. В/В

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 200 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1800 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

ЭMC морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-841

Программируемый логический 

контроллер ETHERNET TCP/IP 100 Mбит/с 750-841 1

Подключение 
сети ETHERNET
RJ 45

Конфигурационный
и программный
порт

ETHERNET TCP/IP
Программируемый логический контроллер; 10 /100 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

- Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Программируемый логический контролер для сетей ETHERNET является расширением системы WAGO%SYSTEM.

Контроллер способен поддерживать любые типы модулей. Он автоматически конфигурируется, создавая локальный
образ процесса, включающий дискретные, аналоговые и специальные модули. Данные дискретных модулей
передаются битами, которые отражаются в образе процесса следом за байтами аналоговых модулей. 

Контроллер поддерживает скорости обмена 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. Он программируется компилятором WAGO-I/O-
PRO CAA согласно стандарту  IEC 61131-3, используя 512 KB памяти программ, 128 KB памяти данных и 24 KB
энергонезависимой памяти. Контроллер построен на базе 32-битного процессора работающего в мультизадачном
режиме и имеющем встроенные часы - таймер реального времени.

Контроллер поддерживает большое количество протоколов обмена, которые могут использоваться для организации
сбора данных и управления (MODBUS, ETHERNET /IP), или для управления системой и диагностики (HTTP, BootP,
DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP и SMTP).

Во внутренний WEB сервер могут быть загружены HTML страницы для использования Web-ориентированными
приложениями. Программы напрямую доступны через  XML и ASP. Библиотеки функций для электронной почты,
SOAP, ASP, IP конфигурации, ETHERNET соединений и файловой системы дополняют возможности контроллера.

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов определяется спецификацией ETHERNET

Среда передачи Витая пара S-UTP 100 кат. 5

Подключение контроллера RJ 45

Макс. длина сегмента шины 100 м между концентратором и 750-341

макс. длина сети определяется спецификацией ETHERNET

Скорость передачи 10 /100 Mбит/с

Поддерживаемые протоколы MODBUS /TCP (UDP), ETHERNET /IP, HTTP, 

BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP, SMTP

Программирование WAGO-I/O-PRO CAA

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64

с расширением шины 255 на узел

Дискретных сигналов макс. 2040 (входы и выходы)

Аналоговых сигналов макс. 1020 (входы и выходы)

Конфигурирование с помощью PC

Память программ 512 кбайт

Память данных 128 кбайт

Энергонезависимая память 24 кбайт

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями1700 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A

Технические данные

WAGO-I/O-PRO CAA 759-333 1

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около180 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 61000-6-2 (1999)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

Допуски

Принадлежности

r см. стр 1.10 ... 1.13

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-806

Программируемый логический 

контроллер DeviceNet 750-806 1

Подключение сети
DeviceNetTM

Соединитель 
серии 231 (MCS)

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Конфигурационный
и программный
порт

DeviceNetTM

Программируемый логический контроллер; 125 ... 500 кбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

- Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Программируемый логический контроллер для сетей DeviceNetTM сочетает функциональность базового контроллера
узла сети DeviceNetTM с возможностями программируемого логического контроллера (PLC).

Программирование приложений для контроллера выполняется с помощью компилятора WAGO-I/O-PRO 32.
Компилятор является полнофункциональным средством разработки, поддерживающим  5 языков программирования
в соответствии с  IEC 61131-3, и позволяющим программисту иметь доступ к переменным промышленной сети и
данным модулей.

Основные характеристики:

● Использование распределённого управления с помощью PLC или PC

● Предварительная обработка сигналов снижает сетевой трафик

● Общая задача управления может быть разбита на отдельные задачи с различными приоритетами

● Периферийное оборудование может управляться напрямую, для достижения минимального времени реакции 

● Программирование реакции системы на аварии промышленной сети

● Простое и понятное программирование

Внимание: необходимы файлы EDS 

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Макс. число узлов 64 со сканером

Макс. число точек В/В 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи экранированный медный кабель,

Основная магистраль (trunk line): 

AWG 15, 18 ( 2 x 0.82 мм2 + 2 x 1.7 мм2)

Отвод (drop line): 

AWG 22, 24 ( 2 x 0.2 мм2 + 2 x 0.32 мм2)

макс. длина шины 100 м ... 500 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/с

Подключение контроллера 5-полюсный соединитель, серии 231(MCS), 

розетка 231-305/010-000/050-000

прилагается 

Программирование WAGO-I/O-PRO 32

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64 

Промышленная сеть

- Образ входного процесса макс. 1024 байт

- Образ выходного процесса макс. 1024 байт

- Входных переменных макс. 512 байт

- Выходных переменных макс. 512 байт 

Память программ 128 кбайт

Память данных 64 кбайт

Энергонезависимая память 8 кбайт

Время цикла < 3 мс для 1,000 сообщений /256 дискр. В/В

Конфигурирование с РС или контроллера

Свойства DeviceNet Циклический опрос входов - выходов

Сообщения по запросу

циклические сообщения об изменении 

состояния

UCMM

DeviceNet Мастер может быть 

запрограммирован с помощью 

функциональных блоков

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Потребление тока

- с контактов питания < 500 мА при 24 В

- с интерфейса DeviceNet < 120 мА при 11 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

EDS файлы Загрузка с www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-837

Программируемый логический 

контроллер CANopen 750-837 1

Подключение  
сети CANopen
Соединитель 
серии 231 (MCS)

DIP переключатель
адреса MAC ID 
и скорости
передачи

Конфигурационный
и программный
порт

CANopen
Программируемый логический контроллер; 10 кбит/с ... 1 Мбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

- Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Программируемый логический контроллер для сетей CANopen сочетает функциональность базового контроллера узла
сети CANopen с возможностями программируемого логического контроллера (PLC).

Программирование приложений для контроллера выполняется с помощью компилятора WAGO-I/O-PRO 32.
Компилятор является полнофункциональным средством разработки, поддерживающим  5 языков программирования
в соответствии с  IEC 61131-3, и позволяющим программисту иметь доступ к переменным промышленной сети и
данным модулей.

Основные характеристики:

● Использование распределённого управления с помощью PLC или PC

● Предварительная обработка сигналов снижает сетевой трафик

● Общая задача управления может быть разбита на отдельные задачи с различными приоритетами

● Периферийное оборудование может управляться напрямую, для достижения минимального времени реакции 

● Программирование реакции системы на аварии промышленной сети

● Простое и понятное программирование

Внимание: необходимы файлы EDS

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Количество узлов 110

Среда передачи Экранир. мендный кабель 3 x 0.25 мм2

макс. длина шины 30 м ... 1000 м

(зависит от скорости передачи и кабеля)

Скорость передачи данных 10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Подключение контроллера 5-полюсный соединитель, серии 231 (MCS)

розетка 231-305/010-000

прилагается

Программирование WAGO-I/O-PRO 32

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64 

Промышленная сеть

- Образ входного процесса макс. 512 байт

- Образ выходного процесса макс. 512 байт

- Входных переменных макс. 512 байт

- Выходных переменных макс. 512 байт 

Конфигурирование автоматическое

Память программ 128 кбайт

Память данных 64 кбайт

Энергонезависимая память 8 кбайт

Время цикла < 3 мс для 1,000 сообщений /256 дискр. В/В

Число PDOs 32 Tx /32 Rx

Число SDOs 2 Сервера SDO /16 Клиентов SDO

Коммуникационный профиль DS-301 V4.01

Профиль устройства DS-401 V 2.0

marginal check

edge-triggered PDOs

программируемые сообщения об ошибках

DSP 405

NMT Мастер может быть 

запрограммирован с помощью 

функциональных блоков

COB ID Распределение SDO, стандарт

Node ID Распределение DIP переключатели

Другие свойства CANopen NMT Ведомый (Slave)

Minimum Boot-up

Variable PDO Mapping

Emergency Message

Life Guarding /Heartbeat

Конфигурирование виртуальных модулей

Конфигурирование С РС или PLC

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями 1650 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

EDS файлы Загрузка с www.wago.com

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около195 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-2 (1994)

ЭMC морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-812, 750-814, 750-815, 750-816

Программируемый логический 

контроллер MODBUS/ RS 485/ 150–19200 бит/с 750-812 1

Программируемый логический 

контроллер MODBUS/ RS 485/ 1.2–115.2 кбит/с 750-815 1

Программируемый логический 

контроллер MODBUS/ RS 232/ 150–19200 бит/с 750-814 1

Программируемый логический 

контроллер MODBUS/ RS 232/ 1.2–115.2 кбит/с 750-816 1

Программируемый логический контролер для сетей MODBUS является расширением системы WAGO%SYSTEM.

Программируемый контроллер для сетей  MODBUS сочетает функциональность базового контроллера узла сети
MODBUS с возможностями программируемого логического контроллера (PLC).

Программирование приложений для контроллера выполняется с помощью компилятора WAGO-I/O-PRO 32.
Компилятор является полнофункциональным средством разработки, поддерживающим  5 языков программирования
в соответствии с  IEC 61131-3, и позволяющим программисту иметь доступ к переменным промышленной сети и
данным модулей.

Основные характеристики:

● Использование распределённого управления с помощью PLC или PC

● Предварительная обработка сигналов снижает сетевой трафик

● Общая задача управления может быть разбита на отдельные задачи с различными приоритетами

● Периферийное оборудование может управляться напрямую, для достижения минимального времени реакции 

● Программирование реакции системы на аварии промышленной сети

● Простое и понятное программирование

Макс. число узлов 99 с повторителем

Макс. число точек В/В 6000 (зависит от ведущего)

Среда передачи экранир. медный кабель

2 (4) x 0.25 мм2

Макс. длина сегмента сети 1200 м (зависит от скорости передачи и 

кабеля)

Скорость передачи 150 (1200) бит/с ... 19.2 (115.2) кбит/с

Подключение контроллера 1 x D-SUB 9, розетка

Программирование WAGO-I/O-PRO 32

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC

Подключение  
сети MODBUS
D-Sub

Адрес

Адрес

Конфигурационный
и программный
порт

MODBUS
Программируемый логический контроллер; 150 (1200) бит/с ... 19.2 (115.2) кбит/с; дискретные и

аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

- Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание
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Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 64 

Промышленная сеть

- Образ входного процесса макс. 1024 байт

- Образ выходного процесса макс. 1024 байт

- Входных переменных макс. 512 байт

- Выходных переменных макс. 512 байт 

Конфигурирование автоматическое и переключатели

Память программ 32 кбайт

Память данных 32 кбайт

Энергонезависимая память 8 кбайт

Время цикла < 3 мс для 1,000 сообщений /256 дискр. В/В

Напряжение питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Внутренний ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 350 мА

Суммарный ток потребления модулями1650 мА

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A 

Технические данные

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около180 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

ЭMC морское применеие -устойчивость

к излучению согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC морское применеие - уровень 

излучения согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1
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SERVICE
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Данные могут быть измненены без уведомления

750-819

Программируемый логический 

контроллер\ 750-819 1

Подключение  
сети LON
Соединитель 
серии 231 (MCS)

Адрес

Адрес

Сервисный вывод

Конфигурационный
и программный
порт

LONWORKS
®

Программируемый логический контроллер; 78 кбит/с; дискретные и аналоговые сигналы

Индикатор 
наличия питания
-Шина разводки
потенциала питания

- Система

Внутрення шина

Питание
24 В
0 В

Подключение шины
питания

24 В

0 В

Шина разводки
потенциала питания

Программируемый логический контролер для сетей LONWORKS является расширением системы WAGO%SYSTEM.

Программирование приложений для контроллера выполняется с помощью компилятора WAGO-I/O-PRO 32.  

Характеристики и возможности
Помимо ИМС Neuron, контроллер LONWORKS имеет свой встроенный процессор (40 MГц), который может
программироваться WAGO-I/O-PRO 32.

Все доступные типы модулей, до 248 дискретных или до 124 аналоговых входов-выходов, а также модули со
специальными функциями могут быть подключены к контроллеру. Все модули поддерживаются функциональными
модулями WAGO-I/O-PRO 32 и дополнительными библиотеками.

ИМС Neuron обеспечивает передачу информации в виде переменных, с выделенными адресами в соответствии со
стандартом IEC 61131-3. Программный модуль TOPLON® PRIO, поддерживающий стандарт LNS Plug-in, присваивает
значения этих переменных 52-м сетевым переменным SNVT.

Программный модуль TOPLON® PRIO поддерживает все типы переменных SNVT из списка LONMARK® SNVT Master
List (размерность данных 1-31 байт). Соответствие типов переменных обеспечивает совместимость оборудования
WAGO LON и оборудования LONMARK других производителей

LON®, LONMARK
®, ] и Echelon® являются зарегистрированными торговыми марками Echelon Corporation

LNSTM является зарегистрированной торговой маркой Echelon Corporation

TOPLON® является зарегистрированной торговой маркой WAGO Kontakttechnik GmbH

Параметры промышленной сети№ заказа Упаковка
шт.

Описание

Число узлов 64 без повторителя

127 с повторителем

Среда передачи Витая пара- FTT

Макс. длина сегмента сети 500 м (свободная топология)

2700 м (свободная топология)

Топология в соответствии со спецификациями  LON 

Скорость передачи 78 кбит/с

Подключение контроллера 2-полюсная вилка,

серии 231 (MCS)

розетка (231-302) прилагается

Программирование WAGO-I/O-PRO 32

Поддерживаемые языки IEC 61131-3 IL, LD, FBD, ST, FC
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1

Данные могут быть измненены без уведомления

Макс. число модулей 62 на узел

Дискретные сигналы макс. 248 (входы и выходы)

Аналоговые сигналы макс. 124 (входы и выходы)

Конфигурирование с помощью PC с LON интерфейсом

Память программ 128 кбайт

Память данных 64 кбайт

Энергонезависимая память 7 кбайт 

Напряжение питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток потребления (макс.) 500 мА при 24 В

КПД источика питания 87 %

Внутренний ток потребления 300 мА при 5 В

Суммарный ток потребления модулями1700 мА при 5 В

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Ток шины разводки питания (макс.) Пост. 10 A

Передатчик FTT 10 A

Технические данные

Программный пакет WAGO TOPLON глава 5

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Общие параметры

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 51 x 65* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около180 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость  согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности

r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

№ заказа Упаковка
шт.
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4 II 3 G EEx nA II T4

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

горизонтальная 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).
Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. Этот фильтр может иметь различные постоянные
времени.
Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

Внимание: Для питания входных цепей требуется дополнительный источник питания постоянного тока 5 В!

4-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 5 В
2 и 3-проводное соединение; PNP

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Индикатор

DI 1

DI 3

DI 1

DI 3

DI 1

5 В

0 В

DI 3

DI 2

DI 4

Число входов 4

Потребление тока (внутреннее) 5 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 5 В

Напряжение сигнала (0) Пост. 0 В ... 0.8 В 

Напряжение сигнала (1) Пост. 2.4 В ... 5 В

Входной фильтр 0.2 мс

Внутренний ток потребления (тип.) 50 мкA 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 4 бит

4DI 5 В Пост. 0.2 мс 750-414 1

Индикатор

DI 2

DI 4

Внутрення шина

DI 2

5 В

0 В

DI 4

Шина разводки потенциала

питания

750-414

10 nF

10 nF

DI
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rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

ЭMC мор. прим. -устойчивость к изл. согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC мор. прим. - уровень изл. согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).
2-х канальный модуль предназначен для  подключения 2, 3-проводных датчиков или 4-проводных датчиков с
заземлением.
Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. Этот фильтр может иметь различные постоянные
времени.
Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

2-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
2 - 4-проводное соединение; PNP

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Индикатор

DI 1

DI 1 DI 1

24 В

0 В

DI 2 DI 

24 В

0 В

Число входов 2

Потребление тока (внутреннее) 3.7 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В

Напряжение сигнала (1) Пост. 15 В ... 30 В

Входной фильтр 3.0 мс (750-400)

0.2 мс (750-401)

Внутренний ток потребления (тип.) 4.5 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 2 бит

2DI 24 В Пост. 3.0 мс 750-400 10 1)

2DI 24 В Пост. 0.2 мс 750-401 10 1)

1) Также доступны поштучно

Индикатор

DI 2

Внутрення шина

DI 2

24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

750-400, 750-401

10 nF

10 nF

DI
10 nF
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r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).
2-х канальный модуль предназначен для  подключения 2, 3-проводных датчиков или 4-проводных датчиков с
заземлением.
Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. Этот фильтр может иметь различные постоянные
времени.
Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

Модуль может работать с 2-проводными датчиками приближения

2-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
2 - 4-проводное соединение; PNP

Индикатор

DI 1

DI 1 DI 1

24 В

0 В

DI 2

Число входов 2

Ток потребления (внутренний) 2.5 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В

Напряжение сигнала (1) Пост. 11 В ... 30 В

Входной фильтр 3.0 мс (750-410) 

0.2 мс (750-411)

Внутренний ток потребления (тип.) 8 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 2 бит

2DI 24 В Пост. 3.0 мс Датч. приближ. 750-410 10 1)

2DI 24 В Пост. 0.2 мс Датч. приближ. 750-411 1

1) Также доступны поштучно

Индикатор

DI 2

Внутрення шина

DI 2

24 В

0 В

Шина разводки потенциала

питания

750-410, 750-411

270 pF

10 nF

DI

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB
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r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Модуль ввода дискретных сигналов принимает управляющие сигналы внешних устройств и подаёт питание на датчики.
Сигналы датчиков и другая информация транслируются во внутренюю шину через оптопары для обеспечения
гальванической изоляции. Каждый вход имеет встроенный шумоподавляющий фильтр. 

Каждый датчик может быть запитан раздельно, питание датчика защищено от короткого замыкания в цепи .
Замыкание цепи датчика на «землю» отображается индикатором «Ошибка» и соответствующее сообщение посылается
во внутренюю шину. После получения контроллером этого сообщения, контроллер должен подать в модуль 750-418
подтверждение принятия сообщения для сброса состояния. Модуль 750-419 сбрасывает состояние ошибки
автоматически.

2-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
2 - 3-проводное соединение; PNP; диагностика 

Индикатор DI 1

Ошибка DI 1

DI 1

UV 1

DI 1

24 В

0 В

UV 1

DI 2

UV 2

DI 

24 В

0 В

UV

Число входов 2

Число выходов 2 для питания датчиков 

Потребление тока (внутреннее) < 12 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В 

Напряжение сигнала (1) Пост. 15 В ... 30 В 

Входной фильтр 3.0 мс

Внутренний ток потребления (тип.) 3.7 мА 

Питание датчика UV1.2 Пост. 24 В

Выходной ток макс. (датчик) 0.5 A

Ток короткого замыкания (макс.) 1.5 A, тепловая защита

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 4 бит вход , 4 бит выход (750-418)

4 бит вход (750-419)

2DI 24 В Пост. 3.0 мс Диагн./Подтв. 750-418 1

2DI 24 В Пост. 3.0мс Диагн. 750-419 1

Индикатор DI 2

Ошибка DI 2

Внутрення шина

DI 2

24 В

0 В

UВ 2

Шина разводки потенциала

питания

750-418, 750-419

10nF

10nF

Индикатор

10nF 270pF

Error

10nF

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB
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rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

ЭMC мор. прим. -устойчивость к изл. согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC мор. прим. - уровень изл. согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).

Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. Этот фильтр может иметь различные постоянные
времени.

Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

4-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
2 и 3-проводное соединение; PNP

Индикатор

DI 1

DI 3

DI 1

DI 3

DI 1

24 В

0 В

DI 3

DI 2

DI 4

DI 

24 В

0 В

Число входов 4

Потребление тока (внутреннее) 7.5 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-25 % ... +30 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В

Напряжение сигнала (1) Пост. 15 В ... 30 В

Входной фильтр 3.0 мс (750-402)

0.2 мс (750-403)

Ток потебления (тип.) 4.5 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 4 бит

4DI 24 В Пост. 3.0 мс 750-402 10 1)

4DI 24 В Пост. 0.2 мс 750-403 10 1)

1) Также доступны поштучно

Индикатор

DI 2

DI 4

Внутрення шина

DI 2

24 В

0 В

DI 4

Шина разводки потенциала

питания

750-402, 750-403

270 pF

10 nF

DI
10 nF

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB
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Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).
4-х канальный модуль предназначен для подключения 2-проводных устройств. Благодаря наличию 4-х клемм питания
24 В к модулю можно присоединить четыре датчика (сухой контакт).

Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. Этот фильтр может иметь различные постоянные
времени.

Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

4-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
2-проводное соединение; PNP

Индикатор

DI 1

DI 3

DI 1

DI 3

DI 1

24 В

24 В

0 В

DI 3

Данные могут быть измненены без уведомления

DI 2

DI 4

Число входов 4

Потребление тока (внутреннее) 5.5 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В

Напряжение сигнала (1) Пост. 15 В ... 30 В

Входной фильтр 3.0 мс (750-432)

0.2 мс (750-433)

Ток потребления (тип.) 4.5 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 4 бит вход

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.

4DI 24 В Пост. 3.0 мс 2-проводн. 750-432 10 1)

4DI 24 В Пост. 0.2 мс 2-проводн. 750-433 10 1)

1) Также доступны поштучно

Описание Технические данные

Индикатор

DI 2

DI 4

Внутрення шина

DI 2

24 В

24 В

DI 4

Шина разводки потенциала
питания

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности 

Маркировка соответствия 1

750-432, 750-433

№ заказа Упаковка
шт.

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

DI 

24 В

0 В

270 pF

10 nF

DI
10 nF
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r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.)

Входной модуль воспринимает сигналы длительностью не менее 1 мс, и увеличивает их длительность до 10 мс. 
Длительность сигналов более 10 мс не увеличивается.

Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

4-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
2 и 3-проводное соединение; PNP; 10 мс расширение импульса

Индикатор

DI 1

DI 3

DI 1

DI 3

DI 1

24 В

0 В

DI 3

DI 2

DI 4

DI 

24 В

0 В

Число входов 4

Потребление тока (макс. внутреннее) 9 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В

Напряжение сигнала (1) Пост. 15 В ... 30 В

Входной фильтр 1.0 мс (±15 %)

Внутренний ток потребления (тип.) 4 мА

Входная частота (макс.) 80 Гц

Длительность нечувствительности 1 мс

tON(вх) <1 мс tON(вых) = 0

1 мс < tON(вх) < 10 мс tON(вых) = 10 мс (± 15 %)

tON(вх) >10 мс tON(вых) = tON(вх)

Расширение импульса см. график

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 4 бит

4DI 24 В Пост. Расширение имп. 750-422 1

Индикатор

DI 2

DI 4

Внутрення шина

DI 2

24 В

0 В

DI 4

Шина разводки потенциала

питания

750-422

270 pF

10 nF

DI

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB
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r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).

Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. Этот фильтр может иметь различные постоянные
времени.
Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

4-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
2 и 3-проводное соединение; NPN

Индикатор

DI 1

DI 3

DI 1

DI 3

DI 1

24 В

0 В

DI 3

DI 2

DI 4

DI 

24 В

0 В

Число входов 4

Потребление тока (внутреннее) 5 мА 

Номинальное напряжение Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. 15 В ... 30 В

Напряжение сигнала (1) Пост. -3 В ... +5 В 

Входной фильтр 3.0 мс (750-408)

0.2 мс (750-409)

Внутренний ток потребления (тип.) 7 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 4 бит

4DI 24 В Пост. 3.0 мс NPN 750-408 10 1)

4DI 24 В Пост. 0.2 мс NPN 750-409 10 1)

1) Также доступны поштучно

Индикатор

DI 2

DI 4

Внутрення шина

DI 2

24 В

0 В

DI 4

Шина разводки потенциала

питания

750-408, 750-409

10 nF 10 nF

DI

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB
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r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной модуль имеет 8 дискретных каналов, занимая в ширину всего 12 мм. 

Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. Этот фильтр может иметь различные постоянные
времени.

Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

8-Канальный дискретный входной модуль постоянного тока 24 В
1-проводное соединение; PNP

Индикатор

DI 1 ... DI 8

DI 1

DI 3

DI 5

DI 7

DI 1

DI 3

24 В

DI 5

0 В

DI 7

DI 2

DI 4

DI 6

DI 8

DI 

24 В

0 В

Число выходов 8

Потребление тока (внутреннее) 17 мА

Номинальное напряжение Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В

Напряжение сигнала (1) Пост. 15 В ... 30 В

Входной фильтр 3.0 мс (750-430)

0.2 мс (750-431)

Ток питания  (тип.) 2,8 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутренняя размерность данных 8 бит

8DI 24 В Пост. 3.0 мс 750-430 10 1)

8DI 24 В Пост. 0.2 мс 750-431 10 1)

1) Также доступны поштучно

Внутрення шина

DI 2

DI 4

DI 6

DI 8

Шина разводки
потенциала питания

750-430, 750-431

10 nF

DI

10 nF

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB



E1 E2

E3 E4

13 14

C

D
B

A

E1 E2

E3 E4

750-415 750-415

1

2

3

4

5

6

7

8

1
91

1

rи судовое применение см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть измненены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш x В x Г 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса около 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл.  IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл.  IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл.  EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл.  EN 50081-1 (1993)

ЭMC мор. прим. -устойчивость к изл. согл. Germanischer Lloyd (1997)

ЭMC мор. прим. - уровень изл. согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick 

чистая                248-501 5

с маркировкой см. стр. 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).

Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром. 

Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

Все входы имеют поканальную гальваническую изоляцию

4-Канальный дискретный входной модуль перем./постоянного
тока 24 В 2-проводное соединение

Индикатор

DI 1

DI 3

DI 1

DI 1

DI 3

DI 3

DI 1

DI 1

DI 3

DI 3

DI 2

DI 2

DI 4

DI 4

DI

DI 

Число входов 4

Потребление тока (внутреннее) 10 мА 

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В 

Перем 0 В ... 5 В 

Напряжение сигнала (1) Пост. 11 В ... 30 В

Перем. 10 В ... 27 В 

Входной фильтр 20 мс

Внутренний ток потребления (тип.) Пост. 7.5 мА

Перем. 9.5 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

50 В канал/канал

Внутренняя размерность данных 4 бит

4DI 24 В пер/пост. 20 мс 750-415 1

Индикатор

DI 2

DI 4

Внутрення шина

DI 2

DI 2

DI 4

DI 4

750-415

270pF

DI

270pF

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB
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r см. стр 1.10 ... 1.13

4 II 3 GD EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A

Маркировка соответствия 1

Данные могут быть изменены без уведомления

Общие параметры

№ заказа Упаковка
шт.Описание Технические данные

Температура эксплуатации 0 °C ... +55 °C

Клеммы CAGE CLAMP® 0.08 мм2 ... 2.5 мм2; AWG 28 ... 14

длина зачистки 8 ... 9 мм.

Габаритные размеры (мм) Ш х В х Д 12 x 64* x 100

* от верхнего края монтажной рейки

Масса в упаковке 50 г

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Относительная влажность 95 % без конденсации

Виброустойчивость согл. IEC 60068-2-6

Устойчивость к ударам согл. IEC 60068-2-27

Степень защиты IP 20

ЭМС устойчивость к излучению согл. EN 50082-2 (1996)

ЭМС уровень излучения согл. EN 50081-1 (1993)

Допуски

Принадлежности № заказа Упаковка
шт.

Миниатюрная маркировка WSB Quick  

чистая 248-501 5

с маркировкой см. стр 1.174 ... 1.175

Входной дискретный модуль принимает управляющие сигналы с внешних устройств (датчиков и.т.п.).

Каждый входной канал оборудован шумоподавляющим фильтром.

Для обеспечения гальванической изоляции между входными цепями и внутренней шиной применены оптопары.

Внимание: Для питания входных цепей требуется дополнительный источник питания постоянного тока 24 В!

4-канальный дискретный входной модуль переменного/постоянного тока 24 В
2- или 3-проводное соединение; с шиной разводки питания

Поставляется без миниатюрной маркировки WSB

Индикатор

DI 1

DI 3

DI 1

DI 3

DI 1

24 В

0 В

DI 3

DI 2

DI 4

DI 

24 В

0 В

Число входов 4

Потребление тока (внутреннее) 10 мА 

Напряжение шины разводки 

питания Пост. 24 В (-15 % ... +20 %)

Напряжение питания (внутреннее) от внутренней шины Пост. /Пост.

Ток шины разводки питания 10 A 

Напряжение сигнала (0) Пост. -3 В ... +5 В

Перем. 0 В ... 5 В 

Напряжение сигнала (1) Пост. 11 В ... 30 В

Перем. 10 В ... 27 В

Входной фильтр 50 мс   

Входной ток тип. Пост. 7.5 мА

Перем. 9.5 мА 

Напряжение изоляции 500 В система/питание

Внутреняя размерность данных 4 бит

4DI 24 В Пост./Пер. 50 мс 

Контакты питания 750-423 1

Индикатор

DI 2

DI 4

Внутрення шина

DI 2

24 В

0 В

DI 4

Шина разводки потенциала

питания

750-423

270 pF

Индикатор

270 pF




